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Panasonic

Aquarea

S.4

Aquarea ist ein wegweisendes Niedrigenergie-Heizungs- und Warmwassersystem, das selbst bei niedrigen Auf3en-

temperaturen hohe Leistungswerte erzielt.

Neue Aquarea T-CAP M-Serie

Die neue M-Serie bietet erweiterte Anwen-
dungsmadglichkeiten durch die Kombination
mit verschiedenen Innengeréten, das vollig
neue Reglermodul oder die Mdglichkeit, das
AuBengerat als eigenstandiges System zu
betreiben. Die M-Serie ist fiir unterschied-
lichste Anwendungen, auch Sanierungen,
optimal geeignet, weil sie selbst bei -15 °C
AuBentemperatur eine maximale Wasseraus-
trittstemperatur von 75 °C liefern kann.

Neue Big Aquarea T-CAP M-Serie
fiir Zentralheizungen mit Brauch-
warmwasserbereitung

Die neue Big Aquarea M-Serie bietet eine
flexible, kompakte und energieeffiziente
Losung fiir die zentrale Beheizung und/oder
Brauchwarmwasserbereitung in Mehr-
familienhdusern oder Geschéftsgebauden.

Raumklimagerate

Die neu- und weiterentwickelten Produkte von Panasonic sind heute besser denn je.

Etherea Wandgerite - eine
hervorragende Erganzung fiir
Ihr Zuhause

Die neuen Etherea-Modelle sind serien-
maBig mit dem neuen nanoe™ X-Genera-
tor Version 3 ausgestattet, und (iber den
integrierten WLAN-Anschluss lasst sich
die Regelung per Smartphone und Sprach-
steuerung schnell und einfach einrichten.

r
Neue superkompakte TZ Wand-
gerate

Die aktuelle Generation der super-
kompakten Raumklimagerate kann dank
der integrierten nanoe™ X-Technologie
nun auch zur Verbesserung der Raumluft-
qualitat beitragen. Der integrierte WLAN-
Adapter erleichtert das Einrichten der
Konnektivitatsfunktionen.




Luftbehandlungssysteme

Losungen fir Liftungseinheiten von Panasonic: energiesparend und leicht integrierbar.

S.60

DX-Kits fiir den Anschluss von
Fremdverdampfern

Mit den Panasonic DX-Fremdverdampfer-
kits konnen bauseitige RLT-Anlagen pro-
blemlos in PACi-, ECOi- und ECO G-
Systeme eingebunden werden.

@

Liiftungseinheiten mit Energie-
riickgewinnung

Der Einsatz von Liiftungseinheiten erhoht
den Komfort und ermdglicht eine erheb-
liche Senkung des Energieverbrauchs.

Die neue Baureihe von Liftungseinheiten
(ZY) bietet eine umfangreiche Modell-
palette und einen serienmafig integrierten
Feinstaubfilter (F7).

!’

Hydronics

S.68

Die Heiz- und Kihlsysteme von Panasonic ermdglichen mafigeschneiderte Systemlosungen fir vielfaltige Anwendungen
in Handel, Gewerbe und Industrie. Unsere Gerate bringen optimale Leistung unter extremen Klimabedingungen.

ECO0i-W AQUA-G BLUE (R290)
Zukunftsweisende Losung
ECOi-W AQUA-G BLUE mit R290, einem
natiirlichen Kaltemittel. Das Geréat vereint

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in
einem innovativen System.

Fiir die Auswahl und Auslegung
der passenden Systemlosung
steht das Tool ,,AC SELECT" zur
Verfiigung

Mit diesem Online-Planungstool von Panasonic
fiir Kaltwassersatze und Rooftops kénnen Sie
schnell und einfach das optimal passende

System fiir die jeweiligen Anforderungen aus-
wahlen.

Abmessungen

S.120

Quality Management System Certificate

== 1SO 9001: 2015
@ A Panasonic Appliances Air-Conditioning
S

1:Net j  \jjaysia. Sdn.Bhd.
A Z Cert. No.: QMS 00413

GB/T 19001-2016/1SO 9001: 2015
G Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
ceeRel Registration Number: 01218Q30835R8L

Anschlussplane

S.158

Environmental Management System Certificate

1SO 14001: 2015

Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn.Bhd.

Cert. No.: EMS 00109

GB/T 24001-2016/1SO 14001: 2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd.

Registration Number: 02118E10944R7M



Panasonic

Aquarea Luft/Wasser-
Warmepumpen

Mit Modellen von 3 bis 60 kW decken die Aquarea Luft/
Wasser-Warmepumpen einen grof3en Leistungsbereich
ab und bieten somit fiir Gebaude jeglicher Groe mit

unterschiedlichem Heiz- und Kihlbedarf eine pas-
sende Losung. Die kosteneffektiven und umwelt-
schonenden Systeme sind fir Neu- und Altbauten
gleichermafien geeignet.




_

Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-

Warmepumpen >6
Aquarea Hydrauliksysteme -8
Aquarea HP | Hydrauliksysteme | L-Serie | Heizen und Kiihlen |
einphasig | R290 -8
NEU Aquarea T-CAP | Hydrauliksysteme | M-Serie | Heizen und
Kiihlen | einphasig | R290 - 10
Aquarea HP | Monoblécke | J-Serie | Heizen und Kiihlen |

einphasig | R32 > 12
Aquarea T-CAP | Monoblécke | J-Serie | Heizen und Kiihlen |
dreiphasig | R32 > 13

Aquarea Splitsysteme

Aquarea EcoFleX | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32 > 14

Aquarea HP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | einphasig | mit Fremdstromanode | R32 - 15

NEU Aquarea HP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | mit Fremdstromanode | R32 — 16

AQUAREA

Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie | Heizen und
Kiihlen | einphasig | R32 > 17

NEU Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie | Heizen
und Kiihlen | dreiphasig | R32 - 18

Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie | Heizen und
Kihlen | dreiphasig | R410A > 19

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | mit Fremdstromanode | R32 - 20

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | H-Serie |

Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A > 21
Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | H-Serie |
Heizen und Kiihlen | SuperQuiet | dreiphasig | R410A - 22
Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie | Heizen
und Kiihlen | dreiphasig | R32 - 23
Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie | Heizen
und Kiihlen | dreiphasig | R410A > 24
Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie | Heizen
und Kiihlen | SuperQuiet | dreiphasig | R410A - 25
Warmwasserspeicher - 26
Brauchwasser-Warmepumpen - 28
Regelung und Konnektivitat - 30
Zubehor und Steuerungen - 32

Leistungen in Abhdngigkeit von Wasservorlauf-

und AuBentemperatur - 34
Anschlussbeispiele - 41
Hydraulik-Schemata Warmepumpensysteme = 42




Panasonic

Aquarea Hydrauliksysteme

Aquarea HP 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW
S.8 Kombi-
Hydromodule
einphasig —
WH-ADC0509L3E5AN ' WH-ADC0509L3ESAN ' WH-ADC0509L3E5AN '
WH-WDGOS5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES
S.8 Hydromodule
einphasig
LT
WH-SDC0509L3E5 ' WH-SDC0509L3E5 ! WH-SDC0509L3E5 "
WH-WDGOS5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES
S.12 Monoblocke
einphasig
_'I
b e WH-MDCO05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
Aquarea T-CAP 9 kW 12 kW 16 kW 20 kW 25 kW 30 kW
S.10 Kombi-
Hydromodule
dreiphasig —
NEU NEU NEU
WH-ADC0316M9E8AN2 WH-ADC0316M9E8AN2 WH-ADC0316M9E8AN2
WH-WXG09MES WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
S.10 Reglermodule?
dreiphasig
NEU NEU NEU NEU NEU NEU
WH-CME8 WH-CME8 WH-CME8 WH-CMESL WH-CMESL WH-CMESL
WH-WXGO9MES WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8 WH-WXG20ME8 ~ WH-WXG25ME8 ~ WH-WXG30MES
S.10 Standalone-AuBiengerate ®
dreiphasig
NEU NEU NEU NEU NEU NEU
WH-WXG0IMES WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8 WH-WXG20ME8? WH-WXG25ME8? WH-WXG30MES?2
S.13 Monoblocke
dreiphasig

00

WH-MXC09J3E8

WH-MXC12J9E8

WH-MXC16J9E8




Aquarea Splitsysteme

Aquarea

Aquarea EcoFleX

8 kW

S14  ein- g
phasig —
g = WH-ADF0309J3E5CM
i S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5S

Aquarea HP 3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

S. 15, Kombi-Hydromodule

16 einphasig /dreiphasig

= 5 WH-ADCO309K3E5AN'
WH-UDZO09KES
NEU NEU NEU
WH-ADC0912K9EBAN?  WH-ADC0912K9EBAN? WH-ADC16K9EBAN?
WH-UDZO09KES? WH-UDZ12KE8? WH-UDZ16KE8?
WH-ADCO0309K3ESAN'  WH-ADCO309K3ESAN'  WH-ADCO309K3E5AN'  WH-ADCO916H9E8  WH-ADCO916H9E8  WH-ADC0916H9ES
WH-UDZ03KES5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDO9HES WH-UD12HE8 WH-UD16HE8

S.17, Hydromodule

18, einphasig /dreiphasig

19 WH-SDC0309K3E5
WH-UDZ09KE5

= NEU NEU NEU
WH-SDCO9K3ES™2  WH-SDC12K9ES? WH-SDC16K9ES?
WH-UDZ09KES? WH-UDZ12KE8? WH-UDZ16KES?
CT— =

WH-SDCO0309K3E5 '
WH-UDZ03KES

WH-SDCO0309K3E5 '
WH-UDZ05KES

WH-SDC0309K3ES !
WH-UDZ07KES

WH-SDCO9H3E8
WH-UDO9HES

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Aquarea T-CAP

9 kW

12 kW

16 kW

S. 20, Kombi-Hydromodule
21, einphasig /dreiphasig
22 B
C—— ®
WH-ADC0912K9E8AN ? WH-ADC0912K9E8AN 2 WH-ADC16K9EBAN ?
WH-UXZ09KE8? WH-UXZ12KE8? WH-UXZ16KE8?
WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
WH-UQO9HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
S.23, Hydromodule
24, einphasig /dreiphasig
25
i WH-SXCO9K9IE8 "2 WH-SXC12K9E8? WH-SXC16K9E8?
WH-UXZ09KE8? WH-UXZ12KE8? WH-UXZ16KE8?
WH-SXCO9H3ES8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
E— - WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
. WH-SQCO9H3ES8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9ES
WH-UQO9HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Gerate mit R290. Gerate mit R32. Gerate mit R410A.
1) Modellabhingig auch mit 3-kW- bzw. 6-kW-Elektroheizstab verfiigbar. Bitte elektrische Anschlussbedi mit demr len Energieanbi priifen. 2) Verfiigbar ab Winter 2024. 3) Bedieneinheit CZ-

RTW2TAW1C mit WLAN-Adapter erforderlich.
WH-***E5 einphasig | WH-***E8 dreiphasig



Panasonic

Aquarea HP | Hydrauliksysteme | L-Serie | Heizen und Kiih-
len | einphasig | R290
Natiirliches Kéltemittel R290 mit GWP-Wert 3 R —]

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung

Flexibilitat: Hydraulikverbindung zwischen Aufien- und Innengerat (kein Kaltemittel im
Innengerat/Gebaude) // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C AuBentemperatur moglich //
Wasservorlauftemperatur bis 75 °C bei -10 °C Aufentemperatur // Wasservorlauf-
temperatur bis 55 °C bei -25 °C AuBlentemperatur

A+++ bis D

s

Brauch:

Skala von A+ bis F

* Gilt fiir Kombi-
Hydromodule.

Kb P
Innengerat AufBiengerat
) Heizleistung
' © 3 " . o P -

g.g E s E g Einphasig (230 V / 50 Hz, Net am 4t)

28 SE IE 5,0 kW 7,0 kW 9,0 kW

32 ugfé s ,3 WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES
Kombi-Hydromodul 1TPh 3kW 1851 v WH-ADCO0509L3ESAN v v v
Hydromodul 1Ph 3kW - — WH-SDC0509L3E5 v v (%4
AuBengerat WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 5,00/5,05 7,00/4,93 9,00/ 4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 5,00/3,07 7,00/2,98 8,90/3,03
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 5,00/3,52 6,85/3,43 7,00/3,41
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 5,00/2,34 6,25/2,34 7,00/2,41
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 5,00/3,01 5,80/3,01 7,00/2,80
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 5,00/2,12 5,80/2,12 7,00/2,13
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 5,00/3,23 7,00/3,03 8,20/2,82
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 5,00/5,00 7,00/4,73 9,00/4,19
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz (Nsx) % 200/142 195/142 190/ 144
Heizen, W35 / SCOP Raumheizung 5,06/3,63 4,96/3,62 4,84/3,67
W55 Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+t+/A++ A+++/A++
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 52 53 54
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 996x980x430/98 996x980x430/98 996x980x430/97
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R290) / CO,-Aquivalent kg /t 0,96/0,003 0,96/0,003 1,00/0,003
AuBentemperatur- Heizen °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/75 20/75 20/75
(min./max.) Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* AuBiengerat € 3953 4093 4646

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemessen gemaB EN12102 unter Bedingungen geméan EN14825 (Teillast).
EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

;! A | &8 | (M Hoch- 7 -
R290 hiomnes &)
- V Bivalenz- .

ErP 55°C ErP 35°C warmwasser INVERTER + Autoadaptiv Steuerung Integriertes WLAN |~ GLT Konnektivitit 5 il

Energieeffizienzklasse fiir Brauchwarmwasserbereitung: A+ (gilt fiir Kombi-Hydromodule). Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter



Kombi-Hydromodule

Aquarea

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+ fir Brauchwarmwasserbereitung // Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne
Elektroheizstab // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung // COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6

Flexibilitat: Dank Fremdstromanode fiir Aufstellungsorte mit ungiinstigen Wasserbedingungen geeignet

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitét (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-

steuerung)
Konnektivitat: Integrierter WLAN-Adapter

Innengerat mit Fremdstromanode

WH-ADCO0509L3ESAN

Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x602
Nettogewicht kg 93

. Raumbheizung Zoll a
Wasserseitiger Anschluss -

Brauchwarmwasserbereitung Zoll s
. Drehzahlstufen variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30/145
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 14,3
Speichervolumen L 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl
Wasserleitungsanschliisse (am 1G / AG) Zoll 1/1
Leitungslénge (Standard / max.) m 5/30
Hohenunterschied 1G/AG (max.) m 10
Leistung des Heizstabs kW 3,00
Empfohlener Fl-Schutzschalter fir Netzanschluss 1/ 2 A 16/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/2" mm’ 3x2,5/3x2,5
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz
Innengerat WH-ADCO509L3E5AN WH-ADCO0509L3E5AN WH-ADCO0509L3E5AN
AuBengerat WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES5 WH-WDGO9LES
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,,) % 148 148 148
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 3,61 3,61 3,61
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse ? A+ A+ A+

UVP* Innengerat € 5654 5654 5654
UVP* AuBengerat € 3953 4093 4646

1) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+ bis F.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthilt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewdhrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Hydromodule

Flexibilitdat: Moglichkeit zur flexiblen Auswahl eines Brauchwarmwasserspeichers.

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfliche und Funktionalitét (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-
steuerung)

Konnektivitat: Integrierter WLAN-Adapter

Innengerat WH-SDC0509L3E5
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm 892 x 500 x 348/ 33
Wasserseitiger Anschluss Raumbheizung Zoll R1%

Drehzahlstufen variabel
Hocheffizienzpumpe

Leistungsaufnahme (min. / max.) W 30/145
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT =5 K) /min 14,3
Wasserleitungsanschliisse (am 1G / AG) Zoll 1/1
Leitungslénge (Standard / max.) m 5/30
Hohenunterschied IG/AG (max.) m 10
Leistung des Heizstabs kW 3,00
Empfohlener FI-Schutzschalter fiir Netzanschluss 1/ 2 A 16/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/2" mm’ 3x2,5/3x2,5
UVP* Innengerat € 3305

1) Ortlich geltende Vorschriften beachten.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitét nicht gewahrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitaten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehor allg i UVP* [€) Zubehdr nur fiir Systeme mit Hydromodul UVP* [€)
CZ-RTW1 Op?iona‘le Bedieneinheit fir qie Regelung zweier 230 PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767
Heizkreise; fir K- und L-Serie PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150
CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen 235 PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260 PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460 PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fir Warmwasserspeicher 148

PAW-A2W-AFVLV-1 Frostschutzventil (2 Ventile pro System erforderlich) 175 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydro-
CZ-NV2 - ; 375

modul; fir K- und L-Serie

PAW-BTANKS50L-2 Pufferspeicher, 50 L 539

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage. 9
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NEU Aquarea T-CAP | Hydrauliksysteme | M-Serie |
Heizen und Kiihlen | einphasig | R290 NEU 2024
Natiirliches Kéltemittel R290 mit GWP-Wert 3

= =
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauf-
temperatur fiir Raumheizung // Integrierter Stromungswachter =
Flexibilitat: Hydraulikverbindung zwischen Aufien- und Innengerét (kein
Kaltemittel im Innengeré&t/Geb&ude) // Integrierter Magnetfilter
Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb
bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C bei -15 °C Auflen-
temperatur // Wasservorlauftemperatur bis 55 °C bei -25 °C AuBen-
temperatur // Niedriger Schallpegel
Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und
Funktionalitat (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung) s
Vorlaufige Angaben
Y P
Innengerat AuBengerat
) Heizleistung
! © 3 " .
24 E s EZ Dreiphasig (400 V / 50 Hz)
28 9E ¢k 9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW 30,0 kW
- ucﬁ}'é = 'E WH- | WXGO09MES8 WXG12MES8 WXG16ME8 WXG20ME8 WXG25ME8 WXG30ME8
Kombi-Hydromodul 3Ph  9kwW 1851 (4 WH-ADC0316M9E8BAN2 (4 (4 (4 - - -
3 Ph - - - WH-CME8 v (4 (4 — — -
Reglermodul
3 Ph - - - WH-CMESL - - - (4 (4 (4
2:::)‘1:?““" mit WLAN- — = = Ccz-RTW2TAWIC v v v v v v
Aquarea T-CAP M-Serie Big Aquarea T-CAP M-Serie
AuBengerat WH- WXGO09MES8 WXG12ME8 WXG16ME8 WXG20ME8 WXG25ME8 WXG30ME8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/5,23 12,00/5,06 16,00/4,89 20,00/4,66 25,00/ 4,40 30,00/4,36
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/3,24 12,00/3,23 16,00/3,20 20,00/3,18 25,00/3,00 30,00/3,00
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,81 12,00/3,54 16,00/3,30 20,00/3,39 25,00/3,21 30,00/2,98
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,37 20,00/2,08 25,00/1,96 30,00/1,95
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/3,45 12,00/3,00 16,00/2,53 20,00/2,48 25,00/2,35 30,00/2,32
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,35 12,00/2,17 16,00/1,97 20,00/1,60 25,00/1,51 30,00/1,49
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 9,00/3,61 9,00/3,61 9,00/3,61 20,00/3,12 25,00/2,95 30,00/2,02
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 9,00/5,26 12,00/5,26 16,00/5,26 20,00/3,58 25,00/3,44 30,00/3,31
) ; Raumheizungs-Energieeffizienz (M) % 195/140 197/135 168/129
mge/r\%?l.ma, SCOP Raumheizung 4,96/357 5,00/3,46 4,20/3,31
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+t [ A++ At++/A++
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 52 53 57 60 60 62
Abmessungen HxBxT mm 1520 x 1200 x 1520 x 1200 x 1520 x 1200 x 1645x1500 1645x 1500 1645x1500
430 430 430 X460 x460 X460
Nettogewicht kg 161 161 165 260 260 260
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min./max.) W 30/175 30/175 30/175
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K] /min 25,8 34,4 45,9
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R290) / CO,-Aquivalent? kg /t 1,78/0,006 1,78/0,006 1,77/0,006 2,6/0,008 2,6/0,008 2,6/0,008
AuBentemperatur- Heizen °C 28/ +35 -28/+35 28/ +35 -25/+35 25/ +35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur _Heizen °C 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75
(min./max.) Kiihlen &C 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20
Empfohlener FI-Schutzschalter fir Netzanschluss A 20 20 25
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fiir Netzanschluss mm* 5x1,5 5x1,5 5%x2,5
UVP* AuBengerat € 8949 9548 11040 = = =

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemaB EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 3) WH-WXG-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 4) Ortlich geltende Vorschriften beachten.
Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Po o< | B

Bivalen:z- 5 [
Steuerung Integriertes WLAN | GLT Konnektivitat -

Energieeffizienzklasse fiir Brauchwarmwasserbereitung: A+ (gilt fiir Kombi-Hydromodule). Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter
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Kombi-Hydromodule

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+ fiir Brauchwarmwasserbereitung // Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne
Elektroheizstab // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung // COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6

Flexibilitdt: Integrierter Elektroheizstab // Integriertes 10-Liter-Ausdehnungsgefal // Maximaler Héhenunterschied zwischen
Innen- und Auflengerat von 30 m // Dank Fremdstromanode fiir Aufstellungsorte mit ungiinstigen Wasserbedingungen

geeignet

Regelung: Alle Regelungsfunktionen // Zwei CN-CNT-Anschliisse // Optionale Zusatzplatine fiir erweiterte Funktionen

Konnektivitat: Integrierter WLAN-Adapter // Optionale Einbindung in GLT-Systeme méglich

Aquarea

Innengerat mit Fremdstromanode

WH-ADC0316M9ESAN2

Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 22/22
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x602
Nettogewicht kg 89
. Raumbheizung Zoll A
Wasserseitiger Anschluss -
Brauchwarmwasserbereitung Zoll ¥
Speichervolumen L 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur oC 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl
Wasserleitungsanschliisse (am 1G / AG) Zoll IAAVA
Leitungslénge (Standard / max.) m 5/30
Hohenunterschied 1G/AG (max.) m 30
Leistung des Heizstabs kW 9,00
Empfohlener FI-Schutzschalter fiir Netzanschluss A 16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fiir Netzanschluss' mm* 5x2,5
Querschnitt des Verbindungskabels zum AuBengerat mm’ 2x0,75 (geschirmt)
War bereit -Energieeffizienz
Innengerat WH-ADC0316M9E8AN2 WH-ADC0316M9ESAN2 WH-ADC0316M9ESAN2
AuBengerat WH-WXG09MES8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,;) % 123 123 17
Mittleres Klima ~ SCOP Warmwasserbereitung 3,00 3,00 2,85
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A+ A+ A+
UVP* Innengerat € 5952 5952 5952
UVP* AuBengerat € 8949 9548 11040

1) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 2) Skala von A+ bis F.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthilt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewdhrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Reglermodule

Flexibilitat: Einfache Installation // Minimaler Platzbedarf in den Innenrdumen // Unterstiitzung fiir Elektroheizstabe von Dritt-
anbietern

Regelung: Alle Regelungsfunktionen // Zwei CN-CNT-Anschlisse // Optionale Zusatzplatine fir erweiterte Funktionen
Konnektivitat: Integrierter WLAN-Adapter // Optionale Einbindung in GLT-Systeme maglich

Innengerat WH-CME8 WH-CMESL
Abmessungen HxBxT mm 450x450x 117 450x450x 117
Nettogewicht kg 7 7
Bauseitiger Heizstab kW bis 9 kW bis 18 kW
Empfohlener FI-Schutzschalter fiir Netzanschluss A 30 20
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fiir Netzanschluss' mm?* 3x4,0 5x1,5
Querschnitt des Verbindungskabels zum Auf3engerat mm* 2x0,75 (geschirmt)
UVP* Innengerat € 1733 1950
1) Ortlich geltende Vorschriften beachten.
Zubehér allgemein UVP* (€) Zubehér fiir Sy mit Hydromodul UVP* (€)
CZ-RTW2TAWIC Bedienein.heit mit WLAN'Ad?pter [fur' Standalone- 561 PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767
AuBengeréte erforderlich); fir M-Serie PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150
CZ-RTW2 Opfionalle Be_c_iieneinhleit fir die Regelung zweier 230 PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880
Heizkreise; fiir M-Serie PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215
CZ-NS6P Zusat%platine fiir erweiterte Systemfunktionen; f[jnl— 255 PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fir Warmwasserspeicher 148
Kombi-Hydromodule und Hydromodule der M-Serie PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 L 539
CZ-NSTP Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen; fir 275 PAW-BTANK100L Pufferspeicher, 100 773
Reglermodule der M-Serie PAW-BTANKG200L Pufferspeicher, 200 L 1000
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260 PAW-BTANKG260L Pufferspeicher, 260 | 1150
PAW-A2W-RTWIRELESS  Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460
PAW-A2W-AFVLV-1 Frostschutzventil (2 Ventile pro System erforderlich) 175

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage. 1 1



Panasonic

Aquarea HP | Monobldcke | J-Serie | Heizen und Kiihlen | T Twsa
einphasig | R32 011-1W0400

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Stromungs-
wachter

Flexibilitat: Integrierter Magnetfilter // Integriertes 6-Liter-Ausdehnungsgefal

Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // Heizkurve bis -20 °C einstellbar // — B - -
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C // Einsatzbereich im Kiihlbetrieb bis +10 °C 2

Panssomc
Regelung: Optionale Zusatzplatine fiir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei - - .
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)
Konnektivitadt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-
Systeme mdoglich = )

Einphasig (230 V / 50 Hz)

AuBengerat WH-MDCO05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDCO09J3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 5,00/5,08 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 5,00/3,01 7,00/2,82 8,95/2,78
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 5,00/3,57 7,00/3,40 7,45/3,13
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 5,00/2,27 6,30/2,16 7,00/2,12
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 5,00/2,78 6,80/2,81 7,50/2,63
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 5,00/1,85 6,30/1,86 7,00/1,80
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 5,00/3,31 7,00/3,06 9,00/2,71
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 5,00/5,05 7,00/4,73 9,00/4,25
} i Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 202/142 193/130 193/130
mgir\ffsgl'm' SCOP Raumheizung 512/3,63 4,90/3,32 4,90/3,32
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+t++/A++ A+++/A++
[S‘ucnh:é:;':;‘g”eg:gigfllasjr']zfn A7/W55, Normal/Flister 3 dB 60/56 61/58 65/59
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 59 59 59
Abmessungen HxBxT mm 865x1283x320 865x1283x320 865x1283x320
Nettogewicht kg 99 104 104
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878
Wasserseitiger Anschluss Zoll R R 1% R1%
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Pumpe Leistungsaufnahme (min./ max.) W 34/96 36/100 39/108
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 14,3 20,1 25,8
Leistung des Heizstabs kW 3 3 3
. Heizen kW 0,985 1,47 2,01
Leistungsaufnahme —
Kihlen kW 1,51 2,29 3,32
. Heizen A 4,7 7,0 9,3
Betriebs- und Anlaufstrom -
Kihlen A 7,0 10,5 14,7
Stromaufnahme 1 A 12 17 17
Stromaufnahme 2 A 13 13 13
Empfohlene Absicherung A 16/16 20/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fir Netzanschluss 1/ 2 mm’ 3x12,5/3x25 3x12,5/3x2,5 3x12,5/3x25
AuBentemperatur- Heizen °C -20/35 -20/35 -20/35
Grenzwerte (min. / max.] Kiihlen °C 10/ 43 10/ 43 10/ 43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °Cc 20/ 60 20/ 60 20/ 60
(min. / max.) Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Aufiengerat € 5424 5791 6809

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des AuBengerats bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im ,,Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhingiges Priiflabor. 3) Schallleistungs-
pegel des AuBengerits bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 4) WH-MDC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Zubehor fiir Systeme mit Hydromodul UVP* (€) Zubehdr UVP* (€)
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 CZ-TAWIB WLAN-Adapter fir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 Aquarea Smart Cloud

PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA30C1ESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 PAW-A2W-AFVLV-1 Frostschutzventil (2 Ventile pro System erforderlich) 175
PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank (emailliert), 185 L + 80 L 5900 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 539

O w2 e B

Bivalenz- Moderner 5 [
Steuerung Solaranbindung Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivitt

garantie

Internet-Steuerung: Optional.
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Aquarea T-CAP | Monoblécke | J-Serie | Heizen und Kiihlen |
dreiphasig | R32

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strémungs-
wachter

Flexibilitat: Integrierter Magnetfilter

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C //
Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-
Systeme mdglich

011-1W0463, 011-1W0464, 011-1W0562, 011-
1W0563, 011-1W0564, 011-1W0565.
Fir Modelle mit 9 bis 12 kW, ein- und dreiphasig

E

Aquarea

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Aufiengerat WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/5,08 12,00/4,80 16,00/4,52
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/3,08 12,00/3,05 16,00/2,86
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,81 12,00/3,53 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,07
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/3,08 12,00/2,82 16,00/2,39
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,12 12,00/2,00 16,00/1,71
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 9,00/3,09 12,00/2,84 14,50/2,84
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 9,00/4,46 12,00/3,79 16,00/3,75
) _ Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 195/140 195/140 176/129
mgjrﬁé?“ma' SCOP Raumheizung 4,96/357 4,96/3,57 4,46/3,31
Energieeffizienzklasse A+++/A++ A+++/A++ A+t+[A++
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 65 65 66
Abmessungen HxBxT mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Nettogewicht kg 140 140 150
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent® kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,80/1,215
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1% R1% R1%
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Pumpe - -
Leistungsaufnahme (min. / max.) w 32/173 34/173 38/173
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 3 9 9
) Heizen kW 1,77 2,50 3,54
Leistungsaufnahme -
Kihlen kW 2,91 4,23 511
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen A 26 87 >3
Kiihlen A 4,3 6,3 7.6
Stromaufnahme 1 A 14,7 11,8 16,4
Stromaufnahme 2 A 13,0 13,0 13,0
Empfohlene Absicherung fiir Netzanschluss 1/ 2 A 16/16 16/16 20/16
Empfohlene Absicherung fir Netzanschluss 1/ 2 mm?* 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5%x2,5
AuBentemperatur- Heizen °C -20/+35 -20/+35 -20/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °C 10/ +43 10/ +43 10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/65* 20/65¢ 20/65*
(min. / max.) Kiihlen °c 5/20 5/20 5/20
UVP* AuBengerat € 9464 10078 10679

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemaB EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 3) WH-MXC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 4) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 5) Bei Ein-
stellung der Temperaturspreizung (AT) auf 15 °C und AuBentemperaturen zwischen 5 und 20 °C sind Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C méglich.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Zubehbr fiir Systeme mit Hydromodul UVP* [€) Zubehér UVP* [€)
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 CZ-TAWIB WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 Aquarea Smart Cloud

PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 PAW-A2W-AFVLV-1 Frostschutzventil (2 Ventile pro System erforderlich) 175
PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank [emailliert), 185 L + 80 L 5900 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fir Warmwasserspeicher 148 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 L 539

Internet-Steuerung: Optional.

ANz,

Bivalenz-
Steuerung

[ 0 |o<| &

Moderner B et
Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivitit R

Solaranbindung

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

**Preis auf Anfrage.
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Panasonic

Aquarea EcoFleX | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32 B
Energieeffizienz: Warmeriickgewinnung zur Unterstiitzung der Brauchwarmwasser- :
bereitung durch die bei der Raumkiihlung entstehende Abwarme.
Flexibilitdt: Kompaktes AuBlengerat und Kombi-Hydromodul mit kleiner Stellflache
(598 x 600 mm).
Komfort: Abtauung ohne Unterbrechung des Heizbetriebs // nanoe™ X verbessert den
Schutz rund um die Uhr [nanoe X-Generator Version 2 integriert). = = e
Konnektivitat: Integrierter WLAN-Adapter fir Aquarea Smart Cloud oder Panasonic . 4 =
Comfort Cloud-App ‘ -
e @-nanoex
Kombi-Hydromodul (Luft/Wasser-Innengerit) WH-ADF0309J3E5CM
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 8,00/4,21
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 8,00/2,81
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 6,70/3,25
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 6,00/2,08
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 5,60/2,84
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 5,30/1,91
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - =
Kiihlleistung / EER (A35/W18) kW / - -
) i Raumheizungs-Energieeffizienz (Nsh) % 157/125
mgjﬁ?“ma‘ SCOP Raumheizung 4,00/3,20
Energieeffizienzklasse ' A+t [ A+t
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/-
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 1880x598x600/108
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 22,90
Leistung des Heizstabs kW 3,00
Speichervolumen L 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65
Lastprofil gem. EN16147 L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (N,,,) % 104
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 2,60
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse ? A
Warmeriickgewinnungsleistung (W55) kW 7,10+9,00
Leistungsaufnahme Warmeriickgewinnung (W55) kW 3,15
COP Warmeriickgewinnung (W55) 511
Wasseraustrittstemp. (min. / max.) °C 20/55
Kanalgerit (Luft/Luft-1 at) S-71WF3E
Nennkiihlleistung kW 7,10
Nenn-EER? 3,40
SEER* 5,60 A+
Auslegungslast Kiihlen 7,10
Nennheizleistung kW 7,10
Nenn-COP? 3,90
SCOP* 3,90 A
Auslegungslast Heizen bei -10 °C kW 4,80
Externe statische Pressung® (min. - max.) Pa 30 (10-150)
Luftmenge m’/h 1362
Schalldruckpegel (hoch) ¢ Kiihlen / Heizen dB(A) 34/34
Schallleistungspegel (hoch)’ Kiihlen / Heizen dB(A) 57/57
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 250x1000x730/30
nanoe X-Generator Version 2
AuBengerat CU-2WZ71YBES
Schalldruckpegel Kihlen / Heizen (Luft/Luft) dB(A) 49/49
Schallleistungspegel” Kihlen / Heizen (Luft/Luft) dB(A) 68/67
Schalldruckpegel Heizen (Luft/Wasser) dB(A) 51
Schallleistungspegel ® Heizen (Luft/Wasser) dB(A) 61
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 999 x 940 x 340/ 82
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 2,40/1,62
Leitungsanschliisse Fliissigkeitsl. / Heiflgasl. mm (Zoll) 6,35 (i) /12,70 (V2)
Leitungslange (max.) / Hohenunterschied IG/AG (max.) m/m 35/30
Vorgefiillte Leitungslange / Zusétzliche Fillmenge m/g/m 30/20
Kiihlen (Luft/Luft) °C -10/ +46
Heizen (Luft/Luft) °C -15/ +24
AuBentemperatur-Grenzwerte _Heizen (Luft/Wasser) °C -15/+35
(min./max.) Warmeriickgewinnung (Raumheizung) °C +10/+35
y:i;?eergiicr:%i\gigr;nung (Brauchwarm- o0 10/ +46
UVP* Innengerat € 5461
UVP* AuBlengerat € 4322
UVP* Kanalgerat € 1729

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet. 4) SEER-/SCOP-Werte werden basierend auf Werten gemaB EU/626/2011 berechnet.
5) Werkseinstellung mit mittlerer externer statischer Pressung. 6) Messpositionen - Innengerét: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerat. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument
6/C/006-97. 7) Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EN14511 sowie EN12102-1:2017. 8) Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur geman EU-

Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie 98/93/EC des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geénderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthilt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewdhrleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitaten entstehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Internet-Steuerung: Integrierter WLAN-Adapter

=] | o o] &L
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Aquarea HP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | einphasig | mit Fremdstromanode | R32

Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C
Vorlauftemperatur fir Raumheizung und A+ fiir Brauchwarmwasserbereitung // Hoch-
effizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit
U-Vacua™-Warmedammung // COP im Warmwasserbetrieb bis 3,5

Flexibilitdt: Kleine Stellflache (599 x 602 mm) // Integrierter Magnetfilter // Fur Auf-
stellungsorte mit unglinstigen Wasserbedingungen geeignet

Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C Aufientemperatur méglich //
Wasservorlauftemperatur bis 60 °C bei -10 °C AuBBentemperatur

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfldche und Funktionalitat (z. B.

Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitdt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-

Systeme mdglich

Aquarea

Einphasig (230 V / 50 Hz, Net am

Set (3-kW-Heizstab) KIT-ADCO3K3ESAN KIT-ADCO5K3E5AN KIT-ADCO7K3ESAN KIT-ADCO9K3E5AN
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 3,20/5,33 5,00/5,10 7,00/4,86 9,00/4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 3,20/2,81 5,00/3,03 7,00/2,92 8,90/2,93
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 3,20/3,64 5,00/3,57 6,85/3,43 7,00/3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 3,20/2,19 5,00/2,29 6,25/2,23 6,30/2,18
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 3,30/2,80 5,00/2,79 5,75/2,95 6,25/2,84
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 3,20/1,79 5,00/1,89 5,35/1,98 5,90/1,93
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 3,20/3,52 5,00/3,05 6,70/3,03 8,20/2,72
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 3,20/4,71 5,00/4,90 6,70/4,72 9,00/4,18

Raumheizungs-Energieeffizienz (Nsn) % 200/136 202/142 193/142 175/133
Mittleres Klima, “crop paumheizung 5,07/3,47 5,12/3,63 4,90/3,62 4,64/3.41
W35 / W55

Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+t++/A++
Innengerat WH-ADCO0309K3E5AN WH-ADCO0309K3E5AN WH-ADCO0309K3E5AN ADCO309K3E5AN
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x602 1642x599x 602 1642x599x602 1642x599x 602
Nettogewicht kg 100 100 100 100
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1a R1Va R R1Va

. Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe -
Leistungsaufnahme W 145 145 145 145

Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 9,2 14,3 20,1 25,8
Speichervolumen L 185 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,) % 128 140 140 140
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 3,20 3,50 3,50 3,50

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A+ A+ A+ A+
AuBiengerat WH-UDZ03KES WH-UDZ05KES WH-UDZ07KES WH-UDZ09KES
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 55 55 56 56
Abmessungen / Nettogewicht Hx B x T mm / kg 622x824x298/37 795x875x380/55 795x875x380/55 795x875x380/55
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 0,9/0,608 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878
Leitungsanschliisse Flissigkeitsl. / Heifgasl. mm (Zoll) 6,35 (V4) /12,70 (') 6,35 (12 / 15,88 (%) 6,35 (1) / 15,88 (%) 6,35 () / 15,88 (%)
Leitungslange [min. - max.) / Hohenunterschied IG/AG [max.) m/m 3-25/20 3-40(3-50)4/30 3-40(3-50)%/30 3-40(3-50)4/30
Vorgefiillte Leitungslénge / Zusatzliche Fiillmenge m/g/m 10/20 10/25 10/25 10/25
AuBentemperatur- Heizen °C -20/+35 25/ +35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °c +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/ 60 20/ 60 20/ 60 20/ 60
(min./max.]¢ Kiihlen °c 5/20 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-ADCO0309K3E5SAN WH-ADCO309K3ESAN WH-ADCO0309K3ESAN ADCO309K3ESAN
Leistung des Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/27 mm? 3x2,5/3x1,5 3x2,5/3x1,5 3x2,5/ 3x1,5 3x2,5/3x1,5
UVP* Innengerat € 6199 6199 6199 6199
UVP* AuBiengerat € 2401 2458 2584 3082

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel gemaBR EN12102 unter Bedingungen gem&B EN14825. 4) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungsldngen von 3 - 40 m bis -25 °C, bei
Leitungsléngen von 3 - 50 m bis -10 °C. 5) Bei AuBentemperaturen bis -10 °C gilt fiir die Leitungslénge / Hohendifferenz: 3 - 50 m / 30 m; bei AuBentemperaturen unter -10 °C gilt: 3-30m /20 m 6) Im
AuBentemperaturbereich von -10 bis -15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmahlich von 60 auf 55 °C. 7) Ortlich geltende Vorschriften beachten.

Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-

stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehér UVP* (€) Zubehér UVP* (€)
CZ-RTW1 Opti_onale .Bedigneinheit fir die Reg(.-:‘lung 230 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
zweier Heizkreise; fir K- und L-Serie CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen 235
CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
Aquarea Smart Cloud PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

Internet-Steuerung: Optional.

| o

Bivalenz-

Steuerung Optionales WLAN

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage.

Vertichter
garantie
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Panasonic

NEU Aquarea HP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | mit Fremdstromanode | R32

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung und
A+ fiir Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-

Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung

Flexibilitat: Kleine Stellflache (599 x 602 mm) // Einfacher Zugang zu den Hydraulikkomponenten //
Integrierter Magnetfilter // Fir Aufstellungsorte mit ungiinstigen Wasserbedingungen geeignet

Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C Aufientemperatur méglich //

Wasservorlauftemperatur bis 60 °C bei -10 °C AuBentemperatur

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitat

(z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme mdglich

NEU
2024

Dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengerit)

Set KIT-ADCO9K3ESAN* KIT-ADC12K9E8AN* KIT-ADC16K9EBAN*
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,90 12,10/4,78 16,00/4,31
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,97 12,00/2,96 14,70/2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,63 11,50/3,44 13,20/3,28
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,26 9,20/2,25 10,00/2,21
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,88 10,10/2,74 11,60/2,57
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 8,10/2,07 8,40/1,97 9,10/1,85
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
; i Raumheizungs-Energieeffizienz (Ns) % 195/140 180/130 176/133
\';"vggjrjfsg“ma‘ SCOP Raumheizung 4,96/3,57 4,58/3,33 4,46/3,40
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' At+++/A++ A+t+/A++ A+++/A++
Innengerat WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC0912K9E8AN WH-ADC16K9ESAN
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x602 1642x599x 602 1642x599x 602
Nettogewicht kg 102 102 103
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1% R 1Y R1
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe 2
Leistungsaufnahme W 145 145 145
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K] /min 25,8 34,4 45,9
Speichervolumen L 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,) % 100 100 96
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 2,50 2,50 2,40
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A A A
AuBengerat WH-UDZ09KE8 WH-UDZ12KE8 WH-UDZ16KE8
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 1340x900x320/90 1340x900x320/90 1340x900x320/103
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Leitungsanschliisse Flissigkeitsl. / Heiigasl. mm (Zoll) 6,35 () /12,70 (1) 6,35 () /12,70 (/) 6,35 (1) /12,70 (')
Leitungslange (min. - max.) / Hohenunterschied IG/AG (max.) m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Vorgefiillte Leitungslénge / Zusatzliche Fillmenge m/g/m 10/30 10/30 10/30
AuBentemperatur- Heizen 20 -25/+35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/ 60 20/60 20/60
(min./max.)J ¢ Kiihlen gC 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC16K9ESAN
Leistung des Heizstabs kW 9,00 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 16/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fiir Netzanschluss 1/ 2° mm’ 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
UVP* Innengerat € 7564 7564 7689
UVP* AuBlengerat € 4647 5948 6690

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel gemaB EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 4) Im AuBentemperaturbereich von -10 bis -15 °C sinkt die Warmwasservorlauf-
temperatur allméhlich von 60 auf 55 °C. 5) Ortlich geltende Vorschriften beachten. * Verfiigbar ab Winter 2024. Vorlaufige Angaben.

Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.

Brunr , von Leit

stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitaten ent-

Zubehir UVP* (€) Zubehér UVP* (€)
CZ-RTW1 Opti_onale _Bedit_enein.heit fur die Regz_alung 230 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verléngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
zweier Heizkreise; fir K- und L-Serie CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen 235
CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
Aquarea Smart Cloud PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

Internet-Steuerung: Optional.
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Aquarea

Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie | Heizen
und Kiihlen | einphasig | R32

Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C
Vorlauftemperatur fiir Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung //
Integrierter Stromungswachter

Flexibilitdt: GroBe Leitungslangen // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C Aufientemperatur méglich //
Wasservorlauftemperatur bis 60 °C bei -10 °C AuBBentemperatur

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfléche und Funktionalitat (z. B.
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitdt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-
Systeme mdglich

Einphasig (230 V / 50 Hz, Net hluss am | 4t)
Set KIT-WCO03K3E5 KIT-WCO05K3E5 KIT-WC07K3ES KIT-WCO09K3E5
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 3,20/5,33 5,00/5,10 7,00/4,86 9,00/4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 3,20/2,81 5,00/3,03 7,00/2,92 8,90/2,93
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 3,20/3,64 5,00/3,57 6,85/3,43 7,00/3,40
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 3,20/2,19 5,00/2,29 6,25/2,23 6,30/2,18
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 3,30/2,80 5,00/2,79 5,75/2,95 6,25/2,84
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 3,20/1,79 5,00/1,89 5,35/1,98 5,90/1,93
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 3,20/3,52 5,00/3,05 6,70/3,03 8,20/2,72
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 3,20/4,71 5,00/4,90 6,70/4,72 9,00/4,18
Raumheizungs-Energieeffizienz (Nsn) % 200/136 202/142 193/142 175/133
iidleres NIE, g6 Remimy 5,07/3,47 5,12/3,63 4,90/3,62 4,44/3.41
W35 / W55
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+t++/A++ A+++/A++ A+t++/A++
Innengerat WH-SDC0309K3ES WH-SDC0309K3ES WH-SDC0309K3ES WH-SDC0309K3ES
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/31
Abmessungen HxBxT mm 892x500x348 892x500x 348 892x500x 348 892x500x348
Nettogewicht (mit 3 kW- / 6 kW-Heizstab) kg 40/41 40/41 40/41 40/41
Wasserseitiger Anschluss Zoll R R1Va R R4
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe -
Leistungsaufnahme W 145 145 145 145
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 9,2 14,3 20,1 25,8
AuBengerat WH-UDZ03KES WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KES WH-UDZ09KES
Schallleistungspegel Heizen dB(A) 55 55 56 56
Abmessungen HxBxT mm 622x824x298 795x875x380 795x875x 380 795x875x380
Nettogewicht kg 37 55 55 55
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg / t 0,9/0,608 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878
Leitungsanschliisse Flissigkeitsl. / Heifgasl. mm (Zoll) 6,35 (V4) /12,70 (') 6,35 (1) / 15,88 (%) 6,35 () / 15,88 (%) 6,35 () / 15,88 (%)
Leitungslénge (min./max.) m 3-25 3-40(3-50)° 3-40(3-50)° 3-40(3-50)°
Héhenunterschied IG/AG (max.) m 20 30 30 30
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10 10
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 20 25 25 25
AuBentemperatur- Heizen °C -20/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/ 60 20/ 60 20/ 60 20/ 60
(min./max.]¢ Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5 WH-SDC0309K3E5
Leistung des Heizstabs kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/2° mm? 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5
UVP* Innengerat € 4081 4081 4081 4081
UVP* AuBengerat € 2401 2458 2584 3082

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemaf EN12102 unter Bedingungen gemaf EN14825. 3) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungslangen von 3 - 40 m bis -25 °C, bei Leitungsléngen von
3 - 50 m bis -15 °C. 4) Im AuBentemperaturbereich von -10 bis -15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmahlich von 60 auf 55 °C. 5) Ortlich geltende Vorschriften beachten. Die Angaben von EER und
COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitét nicht gewdhrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehér UVP* (€] Zubehér UVP* (€)
Optionale Bedieneinheit fiir die Regelung PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 539
CZ-RTW1 . o - - 230 -
zweier Heizkreise; fir K- und L-Serie CZ-TAW1B WLAN-Adapter fir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 Aquarea Smart Cloud
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-NS5P Optio_nale Zusatzplatine flir erweiterte System- 235
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 funktionen
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in . PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

Hydromodul; fir K- und L-Serie

Internet-Steuerung: Optional.

Bivalenz-

Steuerung Solaranbindung

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage.

[£]

GLT Konnektivitat

Vertichter
garantie
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Panasonic

NEU Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32 NEU
2024

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-

heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Stromungs-

wachter

Flexibilitdt: Grofe Leitungslangen // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C Aufientemperatur maglich //
Wasservorlauftemperatur bis 60 °C bei -10 °C AuBentemperatur \

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitat
(z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie
GLT-Systeme mdglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengeriit)

Set KIT-WC09K9E8* KIT-WC12K9E8* KIT-WC16K9E8*
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,90 12,10/4,78 16,00/4,31
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,97 12,00/2,96 14,70/2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,63 11,50/3,44 13,20/3,28
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,26 9,20/2,25 10,00/2,21
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,88 10,10/2,74 11,60/2,57
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 8,10/2,07 8,40/1,97 9,10/1,85
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 8,80/4,63 10,70/3,92 15,50/3,60
] } Raumheizungs-Energieeffizienz (Ns) % 195/140 180/130 176/133
wgg“;r\fjsg“ma' SCOP Raumheizung 4,96/3,57 4,58/3,33 4,46/3,40
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+t+/A++ A+++/A++
Innengerat WH-SDCO9K9E8 WH-SDC12K9E8 WH-SDC16K9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 892x500x348 892x500x348 892x500x 348
Nettogewicht (mit 3 kW-/ 9 kW-Heizstab) kg 40/41 — /41 — /41
Wasserseitiger Anschluss Zoll R R4 R1Vs
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe -
Leistungsaufnahme W 145 145 145
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
AuBengerat WH-UDZ09KE8 WH-UDZ12KE8 WH-UDZ16KE8
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen HxBxT mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Nettogewicht kg 90 90 103
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Leitungsanschliisse Flussigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 6,35 (V4) /12,70 (') 6,35 (V4) /12,70 ('72) 6,35 () /12,70 (V%)
Leitungslange (min. - max.) m 3-30 3-30 3-30
Héhenunterschied 16/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10
Zus. Kaltemittelfiillmenge g/m 30 30 30
AuBentemperatur- Heizen °C -25/+35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/60 20/60 20/60
[min./max.]® Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-SDCO9K9E8 WH-SDC12K9E8 WH-SDC16K9E8
Leistung des Heizstabs kW 9,00 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 16/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fiir Netzanschluss 1/ 24 mm’ 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
UVP* Innengerat € 4483 4847 5568
UVP* AuBengerat € 4647 5948 6690

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gem&B EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 3) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungsléngen von 3 - 40 m bis -25 °C, bei Leitungsléngen von
3 - 50 m bis -15 °C. 4) Im AuBentemperaturbereich von -10 bis -15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allméhlich von 60 auf 55 °C. 5) Ortlich geltende Vorschriften beachten. * Verfiigbar ab Winter
2024. Vorlaufige Angaben.

Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunr , von Leitl , welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehér UVP* (€) Zubehér UVP* (€)
Optionale Bedieneinheit fir die Regelung PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 L 539
CZ-RTW1 ) o o ; 230 -
zweier Heizkreise; fiir K- und L-Serie CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 Aquarea Smart Cloud
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlangerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-NS5P Optio_nale Zusatzplatine fiir erweiterte System- 235
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 funktionen
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in . PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

Hydromodul; fir K- und L-Serie

H | | 0 o= | B
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Steuerung Solaranbindung | Optionales WLAN | 6LT Konnektivitit -
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Internet-Steuerung: Optional.



Aquarea HP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie | Heizen
und Kiihlen | dreiphasig | R410A

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strémungs-
wachter

Flexibilitat: Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf
Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von zwei
Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie

GLT-Systeme mdoglich

E 011-1W0515

Aquarea

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Set KIT-WCO9H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,94 12,00/2,93 14,50/2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,59 11,40/3,44 13,00/3,28
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 8,80/2,23 9,10/2,23 9,80/2,21
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,85 10,00/2,73 11,40/2,57
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 7,90/2,05 8,20/1,95 9,00/1,85
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 7,00/3,17 10,00/2,85 12,20/2,56
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 7,00/4,67 10,00/ 4,26 12,20/4,12
) ) Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 190/133 190/134 190/130
wg;‘jrﬁé?“ma' SCOP Raumheizung 4,81/3,41 4,82/3,42 4,82/333
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+t++/A++ A+++/A++ A+t+/A++
Innengerét WH-SDCO9H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 4b 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1% R1% R1%
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32/102 34/110 30/105
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 16/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fiir Netzanschluss 1/ 2 mm 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
AuBengerat WH-UDOYHES8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Schallleistungspegel Heizen ~ A7/W35, Normal/Flister 3 dB 61/58 64761 68/nnv?
lunabhangiges Priiflabor)?  A7/WS5, Normal/Flister 3 dB 66/63 68/65 69/nnv?
Schallleistungspegel “ Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen HxBxT mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320
Nettogewicht kg 107 107 107
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R410A] / CO,-Aquivalent kg /t 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Leitungsanschliisse Flissigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (¥%) / 15,88 (%)
Leitungslange [min. - max.) m 3-30 3-30 3-30
Héhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 50 50 50
AuBentemperatur- Heizen °C -20/+35 -20/+35 -20/+35
Grenzwerte (min. / max.) Kiihlen °c +16 / +43 +16 / +43 +16/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/55 20/55 20/55
(min. / max.) Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Innengerat € 3538 3875 4455
UVP* AuBengerat € 3574 4575 5146

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des AuBengeréts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im ,,Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhéngiges Priiflabor. 3) Angaben waren bei Drucklegung noch
nicht verfligbar. 4) Schallleistungspegel des AuBengerits bei +7 °C AuBentemperatur geman EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Zubehér UVP* (€) Zubehér UVP* (€)

PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 CZ-TAW1B WLAN-Adapter fir Internet-Steuerung mit 259

PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 Aquarea Smart Cloud

PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72

PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 CZ-NS4P Optio_nale Zusatzplatine fir erweiterte System- 214

PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 funktionen

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in 125 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat i i 260
Hydromodul; fiir J- und H-Serie PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

PAW-BTANKS50L-2 Pufferspeicher, 50 539

Internet-Steuerung: Optional.

Moderner
Solaranbindung Regler

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage.
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Panasonic

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | mit Fremdstromanode | R32

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raumheizung
und A fir Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edel-
stahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung // Integrierter Stromungswachter

Flexibilitat: Kleine Stellflache (599 x 602 mm) // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C //
Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei -10 °C AuBBentemperatur

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitat (z. B. Steuerung

von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme

moglich
Dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengeriit)
Set KIT-AXCO9K9ESAN KIT-AXC12K9ESAN KIT-AXC16K9ESAN
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/5,03 12,10/4,84 16,00/4,38
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/3,07 12,10/3,04 16,00/2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,69 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,31 12,00/2,29 16,00/2,07
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/3,00 12,00/2,72 16,00/2,39
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,10 12,00/2,29 16,00/1,71
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 8,80/4,63 10,70/3,92 13,40/2,64
] } Raumheizungs-Energieeffizienz (Ns) % 195/140 180/135 176/129
wgg“;r\fjsg“ma' SCOP Raumheizung 4,96/3,57 4,58/3,46 4,46/3,31
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Innengerat WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC16K9ESAN
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x602 1642x599x 602 1642x599x602
Nettogewicht kg 102 102 103
Wasserseitiger Anschluss Zoll R R4 R1Va
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe -
Leistungsaufnahme W 145 145 173
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Speichervolumen L 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,) % 12 12 107
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 2,80 2,80 2,68
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A A A
AufBiengerat WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 1340x900x320/90 1340x900x320/90 1340x900x320/103
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Leitungsanschliisse Flussigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 6,35 (V4) /12,70 (') 6,35 (4) /12,70 (') 6,35 () /12,70 (V%)
Leitungslange (min. - max.) / Hohenunterschied IG/AG (max.) m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Vorgefiillte Leitungslénge / Zuséatzliche Fillmenge m/g/m 10/30 10/30 10/30
AuBentemperatur-Grenz- Heizen °C -28/+35 -28/+35 -28/+35
werte (min./max.) Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
. Heizen °C 20/60 20/60 20/60
Wasseraustrittstemp. "
Kihlen °C 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC0912K9ESAN WH-ADC16K9EBAN
Leistung des Heizstabs kW 9,00 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A 20/20 20/20 20/20
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/2* mm? 5x1,5/5x1,5 5x1,5/5x1,5 5x2,5/5x1,5
UVP* Innengerat € 7564 7564 7689
UVP* AuBlengerat € 5515 6279 7286

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel gemaB EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 4) Im AuBentemperaturbereich von -10 bis -15 °C sinkt die Warmwasservorlauf-
temperatur allméhlich von 60 auf 55 °C. 5) Ortlich geltende Vorschriften beachten.

Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.
Brunr , von Leit , welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitaten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehsr UVP* (€) Zubehir UVP* (€)
CZ-RTW1 Opti_onale _Bedigneinheit fur die Reg_elung 230 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verléngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
zweier Heizkreise; fir K- und L-Serie CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen 235
CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
Aquarea Smart Cloud PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

) | ) |o<| &

Sivalenz- 5 e
Steuerung Optionales WLAN | GLT Konnektivitt e

Internet-Steuerung: Optional.
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Aquarea

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul | " o v
H-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R&410A =

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum- @
heizung und A fiir Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-

regelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmeddmmung // Inte-

grierter Stromungswachter

Flexibilitat: Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C //
Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie |
GLT-Systeme mdoglich - : s

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Set KIT-AXCO9HES8 KIT-AXC12HES8 KIT-AXC16HE8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
) _ Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 181/130 170/130 160/125
wggjr&%?“ma' SCOP Raumheizung 4,59/332 4,32/332 4,08/3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+t+[A++ A+t [ A++ A++/A++
Innengerat WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x 717
Nettogewicht kg 126 126 126
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1 R1% R1%
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min./ max.) W 36/152 36/152 36/152
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 9 9 9
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fiir Netzanschluss 1/ 2 mm’ 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Speichervolumen L 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,) % 95 95 91
Mittleres Klima SCOP Warmwasserbereitung 2,37 2,37 2,27
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A A
AuBengerat WH-UX09HES8 WH-UX12HES8 WH-UX16HE8
Schallleistungspegel Heizen ~ A7/W35, Normal/Flister 3 dB 60/57 62/59 64/61
lunabhéngiges Priiflabor]®  A7/W55, Normal/Fliister 3 dB 64/62 66/64 68/65
Schallleistungspegel Heizen dB(A) 65 65 67
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 1340x900x320/108 1340x900x320/108 1340x900x320/118
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R410A] / CO,-Aquivalent kg / t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Leitungsanschliisse Flussigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (s)
Leitungslange [min. - max.) / Hohenunterschied IG/AG [max.) m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Vorgefiillte Leitungslange / Zusatzliche Fiillmenge m/g/m 10/50 10/50 10/50
AuBentemperatur- Heizen °C -28/+35 -28/+35 -28/+35
Grenzwerte (min. / max.) Kiihlen °C +16 / +43 +16 / +43 +16/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °Cc 20/ 60 20/ 60 20/ 60
(min. / max.) Kithlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Innengerat € 6426 6426 6426
UVP* AuBiengerat € 5014 5708 6624

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleist pegel des Auf 4ts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im ,Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhéngiges Priiflabor. 4) Schallleistungs-
pegel des AuBiengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie 98/93/EC des Rates iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geénderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grund wie z. B. Brunr , von Leitung , welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitaten entstehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehér UVP* (€) Zubehér UVP* (€)
CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259 PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter fiir Wasserkreislauf 33
Aquarea Smart Cloud PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460
CZ-NS4P Optio_nale Zusatzplatine flr erweiterte System- 214
funktionen

[©)

W B e

Bivalenz- Moderner 5 e
Steuerung Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivtat :

Internet-Steuerung: Optional.

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage. 2 1



Panasonic

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul |

R410A

H-Serie | Heizen und Kiihlen | SuperQuiet | dreiphasig | R410A

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung und A fiir Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung // Inte-

grierter Stromungswachter
Flexibilitat: Optionaler Magnetfilter fiir Wasserkreislauf

Komfort: Sehr niedrige Schallpegel // Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich
im Heizbetrieb bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fiir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitdt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie

GLT-Systeme mdglich

011-1W0510
011-1W0511

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Set KIT-AQCO9HES KIT-AQC12HES8 KIT-AQC16HES8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
] i Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 181/130 170/130 160/125
wg;“;r@%?“ma' SCOP Raumheizung 4,59/332 432/332 4,08/3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+t+ [ A++ A+t [ A++ A+t /A++
Innengerat WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 1800x598x 717 1800x598x717 1800x598x717
Nettogewicht kg 126 126 126
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1Y R1 R1%
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min./ max.) W 36/152 36/152 36/152
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 9 9 9
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fiir Netzanschluss 1/ 2 mm’ 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5%x2,5
Speichervolumen L 185 185 185
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n,,,) % 95 95 91
Mittleres Klima ~ SCOP Warmwasserbereitung 2,37 2,37 2,27
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 2 A A A
AuBengerat WH-UQO9HES8 WH-UQ12HES8 WH-UQ16HE8
Schallleistungspegel Heizen ~A7/W35, Normal/Flister 3 dB 57/50 59/52 62/55
lunabhangiges Priiflabor]®  A7/W55, Normal/Fliister 3 dB 58/55 61/54 62/58
Schallleistungspegel * Heizen dB(A) 58 58 62
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 1410x1283x320/151 1410x1283x320/151 1410x1283x320/161
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R410A) / CO,-Aquivalent kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Leitungsanschliisse Fliissigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%)
Leitungslénge (min. - max.] / Hohenunterschied 1G/AG (max.) m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Vorgefiillte Leitungslédnge / Zusatzliche Fiillmenge m/g/m 10/50 10/50 10/50
AuBentemperatur- Heizen °C -28/+35 -28/+35 -28/+35
Grenzwerte (min. / max.) Kiihlen °C +16/ +43 +16 / +43 +16 / +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °Cc 20/ 60 20/ 60 20/ 60
(min. / max.] Kithlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Innengerat € 6426 6426 6426
UVP* Aufiengerat € 6427 7364 9006

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Aufiengeréts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im ,.Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhangiges Priiflabor. 4) Schallleistungs-

pegel des AuBengeréts bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie 98/93/EC des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU gednderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro-
dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitét nicht gewédhrleistet wer-
den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten entstehende Wartungs- und Gewédhrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehsr UVP* (€) Zubehir UVP* (€)
CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259 PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter fiir Wasserkreislauf 33
Aquarea Smart Cloud PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlangerungskabel fiir CZ-TAW1B 72 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460
CZ-NS4P Optio_nale Zusatzplatine fiir erweiterte System- 214
funktionen

J &) o B

Bivalenz- Moderner 5 [
Steuerung Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivitit

garantie

Internet-Steuerung: Optional.
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Aquarea

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie |
Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung und A+ fiir Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahl-
regelung // Integrierter Stromungswéchter

Flexibilitat: Integrierter Magnetfilter

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C //
Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei -10 °C Aulentemperatur

Regelung: Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitat (z. B.
Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)

Konnektivitdt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie
GLT-Systeme mdoglich

Dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengeriit)

Set KIT-WXCO09K9E8 KIT-WXC12K9E8 KIT-WXC16K9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/5,03 12,10/ 4,84 16,00/4,38
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/3,07 12,10/3,04 16,00/2,72
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,69 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,31 12,00/2,29 16,00/2,07
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/3,00 12,00/2,72 16,00/2,39
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,10 12,00/2,29 16,00/1,71
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 8,80/3,11 10,70/2,68 13,40/2,64
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 8,80/4,63 10,70/3,92 13,40/2,64
) ) Raumheizungs-Energieeffizienz (Nsn) % 195/140 180/135 176/129
wgg‘;r\f\;?“ma' SCOP Raumheizung 4,96/357 4,58/3,46 4,46/331
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+t+[A++ Attt/ A++ At+t+ [ A++
Innengerat WH-SXCO09K9E8 WH-SXC12K9E8 WH-SXC16K9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 892x500x348 892x500x348 892x500x348
Nettogewicht kg 41 41 42
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 R1% R1%
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe -
Leistungsaufnahme W 145 145 173
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
AuBengerat WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8
Schallleistungspegel 2 Heizen dB(A) 65 65 65
Abmessungen HxBxT mm 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x320
Nettogewicht kg 90 90 103
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,83/1,235
Leitungsanschliisse Fliissigkeitsl. / Heifigasl. mm (Zoll) 6,35 () /12,70 (/) 6,35 (i) /12,70 ('/2) 6,35 (V4) /12,70 (')
Leitungslédnge [min. - max.) / Hohenunterschied IG/AG [max.) m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Vorgefiillte Leitungslénge / Zusatzliche Fiillmenge m/g/m 10/30 10/30 10/30
AuBentemperatur- Heizen °C -28/+35 -28/+35 28/ +35
Grenzwerte (min./max.) Kiihlen °c +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °C 20/60 20/60 20/60
(min./max.]® Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
Elektrodaten WH-SXCO9K9E8 WH-SXC12K9E8 WH-SXC16K9E8
Leistung des Heizstabs kW 9,00 9,00 9,00
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) fir Netzanschluss 1/2* mm? 5x2,5/ 5x2,5 5x2,5/ 5x2,5 5x2,5/ 5x2,5
UVP* Innengerat € 4733 4790 5509
UVP* AuBiengerat € 5515 6279 7286

1) Skala von As+++ bis D. 2) Schallleistungspegel gemaB EN12102 unter Bedingungen gemaB EN14825. 3) Im AuBentemperaturbereich von -10 bis —15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmahlich von
60 auf 55 °C. 4) Ortlich geltende Vorschriften beachten.

Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Ubereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG.

Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B.

Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewdhrleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitdten ent-
stehende Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Zubehdr UVP* (€) Zubehér UVP* (€)

CZ-RTW1 Optionale Bedieneinheit fiir die Regelung 230 PAW-BTANKS50L-2 Pufferspeicher, 50 539
zweier Heizkreise; fur K- und L-Serie CZ-TAW1B WLAN-Adapter fir Internet-Steuerung mit 259

PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 Aquarea Smart Cloud

PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verléngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72

PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-NS5P Optiopale Zusatzplatine fiir erweiterte System- 235

PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 funktionen

PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260

3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

CZ-NV2 375

Hydromodul; fiir K- und L-Serie

[=]
B,
G
$

@

Bivalenz- 5 e
Steuerung Solaranbindung | Optionales WLAN | GLT Konnekivitat qarante

Internet-Steuerung: Optional.

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage.
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Panasonic

R410A

Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie |

Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Stromungs-

wachter
Flexibilitat: Optionaler Magnetfilter fiir Wasserkreislauf

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C //

Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fiir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitadt: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie

GLT-Systeme mdglich

011-1W0510
011-1W0511

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Set KIT-WXCO9H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Kihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
_ _ Raumbheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 181/130 170/130 160/125
m;l‘jr\fvs,ag“ma' SCOP Raumheizung 4,59/3,32 4,32/332 4,08/3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+t+/A++ A+t [ A++ A++/A++
Innengerat WH-SXCO9H3ES8 WH-SXC12H9ES8 WH-SXC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 4b 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R1Va R1Ya R4
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min. / max.) W 32/102 34/110 30/105
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fiir Netzanschluss 1/ 2 mm 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
AuBengerat WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Schallleistungspegel Heizen ~ A7/W35, Normal/Flister 3 dB 60/57 62/59 64/61
lunabhéngiges Priiflabor)? AT7/W55, Normal/Fliister 3 dB 64/62 66/64 68/65
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 65 65 67
Abmessungen HxBxT mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320
Nettogewicht kg 108 108 118
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R410A] / CO,-Aquivalent kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Leitungsanschliisse Flissigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%)
Leitungslange (min. - max.) m 3-30 3-30 3-30
Hohenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 50 50 50
AuBentemperatur- Heizen °C -28/+35 -28/+35 -28/+35
Grenzwerte (min. / max.) Kiihlen °c +16 / +43 +16 / +43 +16/ +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °Cc 20/ 60 20/ 60 20/ 60
[min. / max.) Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Innengerat € 4253 4477 5136
UVP* AuBiengerat € 5014 5708 6624

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des AuBengerits bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im ,Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhéngiges Priiflabor. 3) Schallleistungspegel des AuBengerits
bei +7 °C AuBentemperatur geman EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Zubehdr UVP* (€) Zubehiér UVP* (€)
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 Aquarea Smart Cloud
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 CZ-NS4P Optio_nale Zusatzplatine flir erweiterte System- 214
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 funktionen

3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter fir Wasserkreislauf 33
Cz-Nv1 Hydromodul; fiir J- und H-Serie 325 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 | 539 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

Bivalenz- Moderner 5 Jive
Steuerung Solaranbindung Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivitit

garantie

Internet-Steuerung: Optional.
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Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | H-Serie |
Heizen und Kiihlen | SuperQuiet | dreiphasig | R410A

Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raum-
heizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter Strémungs-
wachter

Flexibilitat: Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf

Komfort: Sehr niedrige Schallpegel // Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich
im Heizbetrieb bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine fir erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivitat: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie

GLT-Systeme mdoglich

011-1W0510
011-1W0511

Aquarea

Dreiphasig (400 V / 50 Hz)

Set KIT-WQCO9H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Heizleistung / COP (A7/W35) kW / - 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/ 4,28
Heizleistung / COP (A7/W55) kW / - 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Heizleistung / COP (A2/W55) kW / - 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW / - 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Kihlleistung / EER (A35/W18) kW / - 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
) ) Raumheizungs-Energieeffizienz (n.,) % 181/130 170/130 160/125
mg‘jr\i’??“ma' SCOP Raumheizung 4,59/3,32 4,32/332 4,08/3,20
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ' A+++/A++ A++/A++ A+t [ A++
Innengerat WH-SQCO9H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 33/33 33/33 33/33
Abmessungen HxBxT mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 4b 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R4 R4 R1Ya
. Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Hocheffizienzpumpe - -
Leistungsaufnahme (min./ max.) W 32/102 34/110 30/105
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, AT = 5 K) /min 25,8 34,4 45,9
Leistung des Heizstabs kW 3 9 9
Empfohlene Absicherung A 16/16 16/16 20/16
Empfohlener Kabelquerschnitt fiir Netzanschluss 1/ 2 mm 5x2,5/5%x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
AuBengerat WH-UQO9HES8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HES8
Schallleistungspegel Heizen ~ A7/W35, Normal/Fliister 3 dB 57/50 59/52 62/55
lunabhangiges Priiflabor)?  A7/W55, Normal/Flister 3 dB 58/55 61/54 62/58
Schallleistungspegel? Heizen dB(A) 58 58 62
Abmessungen HxBxT mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Nettogewicht kg 151 151 161
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R410A] / CO,-Aquivalent kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Leitungsanschliisse Flussigkeitsl. / HeiBgasl. mm (Zoll) 9,52 (%) / 15,88 (%) 9,52 (%) / 15,88 (%s) 9,52 (%) / 15,88 (%)
Leitungslénge [min. - max.) m 3-30 3-30 3-30
Héhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 50 50 50
AuBentemperatur- Heizen °C -28/+35 -28/+35 -28/+35
Grenzwerte (min. / max.) Kiihlen °C +16/ +43 +16/ +43 +16 / +43
Wasseraustrittstemperatur Heizen °Cc 20/ 60 20/ 60 20/ 60
[min. / max.) Kiihlen °C 5/20 5/20 5/20
UVP* Innengerat € 4253 4477 5406
UVP* AuBiengerat € 6427 7364 9006

1) Skala von A+++ bis D. 2) Schallleistungspegel des AuBengerits bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im ,Fliisterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhéngiges Priiflabor. 3) Schallleistungspegel des AuBengerits
bei +7 °C AuBentemperatur geman EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN14511 berechnet.

Zubehér UVP* (€) Zubehér UVP* (€)
PAW-TD20C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 200 Liter 1767 CZ-TAW1B WLAN-Adapter fiir Internet-Steuerung mit 259
PAW-TD30C1E5-1 Edelstahl-Warmwasserspeicher, 300 Liter 2150 Aquarea Smart Cloud
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1880 CZ-TAW1-CBL 10-m-Verldngerungskabel fiir CZ-TAW1B 72
PAW-TA30C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 2215 CZ-NS4P Optio_nale Zusatzplatine flr erweiterte System- 24
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 funktionen

3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in PAW-A2W-MGTFILTER Magnetfilter fir Wasserkreislauf 33
Cz-Nv1 Hydromodul; fiir J- und H-Serie 325 PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 260
PAW-BTANK50L-2 Pufferspeicher, 50 | 539 PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 460

@
$
g

Bivalenz- Moderner 5 e
Steuerung Solaranbindung Regler Optionales WLAN | GLT Konnektivtat :

Internet-Steuerung: Optional.

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage. 25



mwasserspeicher

Warmwasserspeicher

Aquarea Tank

Der Aquarea Tank ist eine Kombination aus Warmwasser-
speicher und Pufferspeicher. Der Speicher wurde von
Panasonic speziell fir Nachristungen entwickelt, weil er
schnell und einfach in Bestandssysteme integriert werden
kann. Die optimale Erganzung fiir Aquarea Monobldcke. Der
Speicher ist hocheffizient und leicht zu installieren - er flgt
sich auch dezent in jede Einbausituation ein.

[

I
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Modell PAW-TD20B8E3-2
Material der Speicherinnenseite Emailbeschichtung
Abmessungen (H x B x T) mm 1770x640x 690
Leergewicht kg 150
Speichervolumen L 185+80
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230/1/50

Warmwasserspeicher Pufferspeicher
Speichervolumen L 185 80
Max. Betriebsdruck MPa (bar) 0,8(8) 0,6 (6)
Drucktest MPa (bar) 1,2(12) 0,9 (9)
Max. Betriebstemperatur °C 90 90
Anschliisse mm @22 022
Material der Speicherinnenseite Stahl (S275JR, emailliert) Stahl (S235JRG)
Dammung (Material / Dicke) mm PUR /50 PUR / 40
Warmedbertrager-Oberflache m? 2.1 —
Heizstab W 3000 —
Bereitschaftsverlust bei 65 °C’ kWh/24 h 1,3 —
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F)? B B
Warmbhalteverlust W 53 46
UVP* Aquareatank € 5900

1) Gepriift gem&B EN 12897:2006. 2) Gem&R EU-Verordnung 812/2013. Hinweis: Hersteller des Aquarea Tank (emailliert) ist Lapesa.

Pufferspeicher

Modell PAW-BTANK50L-2 PAW-BTANK100L PAW-BTANKG200L PAW-BTANKG260L
Speichervolumen L 48 100 194 252
Energieverluste W 35 55 60 83
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B C B Cc
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Karbonstahl Karbonstahl
Abmessungen (Hohe / Durchmesser) mm 636 / 430 1175/ 430 983/ 620 1239 /620
Nettogewicht kg 17 28 41 46

UVP* Pufferspeicher € 539 773 1000 1150

Hinweise: Automatisches Entliiftungsventil und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten. Integrierte Tauchfiihlerhiilse (Fiihler nicht im Lieferumfang enthalten). Hersteller der Pufferspeicher , PAW-BTANK*****

ist 0S0. Hersteller der Pufferspeicher ,PAW-BTANKG****" ist Lapesa.
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Warmwasserspeicher

Emaillierte Warmwasserspeicher

Warmwasserspeicher

(emailliert) mit 2 Heiz- Quadratischer

Typ Warmwasserspeicher [emailliert) registern (bivalent: Solar + Speicher
Wirmepumpe)
Modell PAW-TA15C1E5  PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA4O0C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C
Speichervolumen L 167 200 290 380 350 200
Max. Wassertemperatur °C 90 95 95 95 95 95
Abmessungen (Hohe / Durchmesser) mm 1297/560 1340/610 1800/610 1835/670 1835/670 1550x600x 600
Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfiillung kg 88/255 90/280 120/389 191/572 169/519 134/327
Heizstab kW — 3,00 3,00 3,00 3,00 —
Spannungsversorgung \ - 230 230 230 230 -
Material der Speicherinnenseite Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung Emailbeschichtung
Warmetibertrager-Oberflache m? 1,8 1,8 2,6 3,8 35/1,2 1,83
Bereitschaftsverlust bei 65 °C' kWh/24 h 1,08 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37
:é—z\l_\l;\%?—éldm(s:;r_\;l\t/vzentil—Set PAW-3WYVLV-HW, optional optional optional optional optional integriert
Tauchfihler mit Hiilse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja ja ja ja
Energieverluste W 45 57 67 73 73 57
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B B B B B B
Garantie auf den Innenkessel 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich Anode ? Anode? Anode? Anode? Anode? Anode?
UVP* Warmwasserspeicher € 1700 1880 2215 2575 2421 4249
1) Dammung gepriift gemaB EN 12897 2) Die Einzelheiten sind dem Servicehandbuch zu entnehmen. * Hersteller des Speichers PAW-TA15C1ES5 ist Lapesa. Hersteller aller anderen emaillierten Speicher ist
AEmail.
L . |
1 1
\., ) \. _/ \‘ -//
Edelstahl-Warmwasserspeicher
Modell PAW-TD20C1E5-1 PAW-TD30C1E5-1 PAW-TD30C1E5HI-1
Speichervolumen L 192 284 280
Max. Wassertemperatur °C 75 75 75
Abmessungen (Hohe / Durchmesser) mm 1270/595 1750/595 1750/595
Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfiillung kg 50/n.n.v.? 61/n.n.v.? 65/n.n.v.?
Heizstab kW 1.5 1.5 1.5
Spannungsversorgung \ 230 230 230
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Warmedibertrager-Oberflache m* 1,8 1.8 2,35
Bereitschaftsverlust bei 65 °C' kWh/24 h 1,01 1,18 1,18
3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 od. optional optional optional
CZ-NV2
Tauchfiihler mit Hilse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja
Energieverluste W 42 49 49
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) A A A
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich Nein Nein Nein
UVP* Warmwasserspeicher € 1767 2150 2281

1) Ddmmung gepriift gemaB EN 12897. 2) Angaben waren bei Drucklegung noch nicht verfiigbar. Hinweis: Hersteller der Edelstahl-Warmwasserspeicher ist 0S0.

Zubehér fiir War peich UVP* (€) Zubehér fiir Warmwasserspeiche| UVP* (€)

PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 148 PAW-EANODE2 z;’izﬁztrmma”°de fiir 200-Liter-Edelstahl- 365

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in 325 PAW-EANODE3 Fremdstromanode fiir 300-Liter-Edelstahl- 430
Hydromodul; fiir J- und H-Serie speicher

CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in 375

Hydromodul; fiir K- und L-Serie
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Brauchwasser-Warmepumpen

Brauchwasser-Warmepumpen sind eine besonders fur Eigenheime geeignete effiziente Warmwasserlosung.

Warmepumpen zur effizienten Brauchwarm-
wasserbereitung

Die Modelle fiir Wandmontage haben ein Volumen von 100
bzw. 150 Liter, wahrend die Modelle fiir Bodenaufstellung ein
Fassungsvermdgen von 200 bis 270 Liter haben. Besonders
energieeffizient ist das 270-Liter-Modell mit zweitem Warme-
Ubertrager fir die Einbindung einer Solaranlage.

- Brauchwasser-Warmepumpen mit Energieeffizienzklasse A+

- Bis zu 72 % geringerer Energieverbrauch als bei direkt elek-
trisch betriebenen Warmwassergeraten

- Einfache Installation

- FCKW-freier, umweltfreundlicher Warmwasserbereiter

Sparsamer Energieverbrauch

- Digitale Bedieneinheit mit Energieverbrauchsanzeige

- Einbindung einer Photovoltaik-Anlage mdglich

- Anschluss von Aufenluftkanalen maoglich

- Bivalenzbetrieb mit Heizkessel/Solaranlage maglich (nur PAW-

DHW270C1F)

Komfort

- Unterschiedliche, auf individuellen Bedarf abgestimmte Betriebs-
arten

- Intelligenter Automatikbetrieb: Solltemperatur wird anhand des ind-
viduellen Warmwasserverbrauchs automatisch ermittelt

- Weitere Betriebsarten fiir Turbobetrieb, Energiesparbetrieb und
Abwesenheit

Zuverlassigkeit

- Besonders robuste und hochwertige Emaillierung der Speicher-
innenseite

- Uberdruckventil zur Sicherheit bei Fehlfunktionen oder Druck-
anstieg

- Dielektrische Rohrverschraubung zur Vermeidung von Korrosion

- Spezielle Dichtlippe zur Vermeidung von Rostbildung am Flansch



Brauchwasser-Warmepumpen

(=]

Modelle fiir Wandmontage

Modelle fiir Bodenaufstellung

Modell PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1  PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Volumen L 100 150 200 270 263
Abmessungen (H x B x T) mm 1209x522x538 1527x522x538 1617x620x 665 1957x620x 665 1957x620x 665
Nettogewicht kg 57 66 80 92 1
Warm-/Kaltwasseranschluss Zoll Y4 (AuBengew) ¥ (AuBengew) % (AuBengew) ¥ (AuBengew) ¥ (AuBengew)
Korrosionsschutz Magnesium- Magnesium- Magnesium- Magnesium- Magnesium-
Schutzanode Schutzanode Schutzanode Schutzanode Schutzanode
Wasserseitiger Nenn-Betriebsdruck MPa (bar) 0,8 (8) 0,8(8) 0,8(8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Spannungsversorgung V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Max. Gesamtleistungsaufnahme W 1550 1950 2300 2300 2300
Max. Leistungsaufnahme Warmepumpe W 350 350 700 700 700
Leistungsaufnahme Heizstab W 1200 1600 1600 1600 1600
Einstellbereich Wassertemperatursollwert (min. / max.) °C 50~62 50~62 50~62 50~62 50~62
Betriebsbereich Warmepumpe AuBlentemperatur (min./max.) °C -5~+43 -5~+43 -5~+43 -5~+43 -5~+43
Durchmesser Kanalanschluss mm 125 125 160 160 160
Luftmenge (ohne Kanalanschluss) bei Drehzahl 1 [ni) / 2 (ho) m*/h 160 160 310/390 310/390 310/390
Zai b o Ltamarsios P . . s s s
Schallleistungspegel dB(A) 45 45 53 53 53
Vorgefiillte Kaltemittelmenge kg 0,52 (R134a) 0,58 (R134a) 0,80 (R513A) 0,86 (R513A) 0,86 (R513A)
C0,-Aquivalent t 0,74 (R134a) 0,83 (R134a) 0,50 (R513A) 0,54 (R513A) 0,54 (R513A)
Kaltemittelmenge pro Volumen kg/l 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Mischwassermenge bei 40 °C: V40td L 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9
Schallleistungspegel (ErP)?2 dBI(A) 45 45 53 53 53
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) A+ A+ A+ A+ A+
PV-Anlage anschlieBbar ja ja ja ja ja
Anschluss d. zweiten Warmedubertragers — — — — 1" (AuBengew)
Oberfléche d. zweiten Warmelbertragers m’ — — — — 1,2
Garantie auf den Innenkessel 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Leistung bei 7 °C AuBentemperatur (EN 1611[.)'7:i ;\5Kpaan2;apnschluss (CDC LCIE 1Obiie-i1354l;]an1E:;?alanschluss
COP / Lastprofil 2,66 -M 3,05-L 2,81-L 3,16 - XL 3,05 - XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (P..) W 18 24 32 29 33
Aufheizzeit (t;) h:min 6:47 10:25 7:11 10:39 11:04
Warmwasser-Referenztemperatur (T, °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Luftmenge m’/h 140 110 320 320 320
Leistung bei 15 °C AuBlentemperatur gem. EN 16147
COP / Lastprofil 2,88/M 3,28/L 3,05/L 3,61/XL 3,44 | XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (P..) W 19 25 30 30 33
Aufheizzeit (t,) h:min 6:07 9:29 6:24 8:34 8:40
Warmwasser-Referenztemperatur (T, °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Luftmenge m’/h 140 110 320 320 320
UVP* Brauch -War € 2129 2223 2986 3054 3241

1) GemaB DIN EN IS0 3744. 2) GemaB den in EN 16147 beschriebenen Bedingungen. 3) Lelstung des Warmwasserbereners bei Wassererwarmung von 10 °C auf T,., gemaf den Anforderungen der franzésischen

Zertifizierungsstelle LCIE (Laboratoire central des industries électriques) fiir das Gii WNF“ fiir ei di

Hinweis: Hersteller der Brauchwasser-Warmepumpe ist C.I.C.E.
Zubehér UVP* (€)
PAW-DHW-STAND Montagegestell fiir wandmontierte Brauchwasser-Warmepumpenmodelle 87

Warmwasserbereiter mit Warmepumpe: CDC LCIE 103-15C (basierend auf EN 16147).

Platzsparende Montage

Flexible Installation in jeder Einbau-
situation, besonders geeignet fir
kleine Raume, niedrige Decken und
Ecken.

=4
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* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. **Preis auf Anfrage. 29
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Regelung und Konnektivitat

Die zunehmende Integration elektronischer Gerate in Konnektivitatssysteme und Home-Management-
Systeme ermdaglicht die Regelung all dieser Gerate lber eine zentrale Plattform, um die Betriebskosten
eines Haushalts insgesamt zu optimieren. Fiir die gangigsten GLT-Protokolle bietet Panasonic spezielle
KNX- und Modbus-Interfaces an. Speziell fir Endanwender hat Panasonic auBerdem Anwendungen fiir
die Internet-Steuerung der Warmepumpen tiber eine einfache WLAN-Verbindung entwickelt.

T ]

Einbindung in GLT-Systeme

Modbus: PAW-AW-MBS-H (Intesis) und PAW-AZAW-MBS-1 (Airzone).

KNX: PAW-AW-KNX-H (Intesis) und PAW-AZAW-KNX-1 (Airzone).

Grofe Flexibilitat bei der Einbindung lhrer Klimagerate und Warmepumpen in KNX- und Modbus-

Systeme mit bidirektionaler Uberwachung und Steuerung samtlicher Funktionsparameter

- Schnelle Installation.

- Keine externe Stromversorgung erforderlich.

- Uber den CN-CNT-Anschluss direkt an das Geré&t anschliefbar.

- Bidirektionale Steuerung.

- Gleichzeitige Steuerung des Gerats liber dessen Bedieneinheit oder iber GLT-systemspezifische
Interfaces maglich.

- Kompatibel mit Gerdten ab der H-Serie.

Hinweis Detaillierte Angaben zu den spezifischen Funktionen der GLT-Interfaces sind im jeweiligen Benutzerhandbuch zu finden.

Externes Meter-Gateway

PAW-A2W-EXTMETER

- Erfassung von Energieverbrauch und -erzeugung durch externe Messgerate iiber Modbus-RTU-
Kommunikation

- Anzeige der tatsdchlichen Werte liber die Aquarea Bedieneinheit und Aquarea Smart Cloud

- Kompatibel mit Gerdten ab der K-Serie.

Kombinati dglichkeiten von internen Berechnungen und externen Messgeraten

Konfiguration S‘t.romzﬁhler !Nérmezﬁh!..er Warmezahler
(Warmepumpe) (Heizen und Kiihlen)  (Brauchwarmwasser)

Nur externe Messgerate Extern Extern Extern

Nur externes Messgerdét fiir Energieverbrauch Extern Interne Berechnung Interne Berechnung

Nur externe Messgerate fir Energieerzeugung (2 Zahler) Interne Berechnung Extern Extern

Nur externes Messgerét fiir Energieerzeugung (1 Zahler fir Interne Berechnung Extern Interne Berechnung

Gesamt-Energieerzeugung)

Funktionen

- Konfiguration mit einer App (fiir iOS und Android) Gber Bluetooth®

- Einfaches Setup dank Vorkonfigurationen fiir einige gangige Messgeratehersteller)

- Konfiguration kann vorab erstellt und bei Inbetriebnahme einfach tibertragen werden

Energy monitor 22:21,Sun - CN-CNT2 L I Modbus RTU
Prosent : Stromzahler
Consumption : 0.0kW ° *
Generation : 0.0kw m o q 7
cop :0.00 \B Ex:;emes Mfe"ter- Warmezahler (Heizen und Kiihlen)
[>] Back ateway fur . . :
° Aquarea Warmezahler (Brauchwarm
wasser)

Konfigurationstool
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Die neue Aquarea Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberflache und Funktionalitdt harmoniert optisch mit dem

modernen Design der neuen Aquarea Gerategenerationen.

Die Bedieneinheit kann aus dem Innengerat entfernt und z. B. im Wohnzimmer montiert werden.

Bedieneinheit fiir Gerate der K-, L- und M-Serie

Regelung mit zwei Bedieneinheiten: Zur unabhangigen Regelung von zwei Heizkreisen kdnnen innerhalb eines Hauses zwei
Bedieneinheiten eingesetzt werden (zusétzliche Bedieneinheit CZ-RTW?2 fiir Gerate der M-Serie bzw. CZ-RTW1 fiir Geré&te

der K- und L-Serie erforderlich).

Panasonic

L ]

35/34) ¥
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K-, L-und M-Serie

J- und H-Serie

Hauptbedieneinheit

Nebenbedieneinheit Hauptbedieneinheit

Schnellment v v v
Benutzermenii v v v
Installateur-/Spezialmenii v — v
Wartungsmenii v — v
Storung zuriicksetzen v v v
Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 1 Heizkreis 2
interner Thermostat
v v v v v v

Funktionen fiir Installationsbetriebe:

Systemeinstellungen, Betriebseinstellungen (einschlieBlich Heiz-/
Kihlbetrieb, Temperaturspreizung), Estrichtrocknungsprogramm,
kosteneffektive Bivalenzbetriebsregelung* u. v. m.

* Gilt nur fir K- , L-und M-Serie.

Zusatzplatinen fur
erweiterte System-
funktionen

CZ-NS4P: fiir J- und H-Serie

CZ-NS5P: fiir K- und L-Serie

CZ-NSé6P: fiir Kombi-Hydromodule und Hydro-
module der M-Serie

CZ-NS7P: fiir Reglermodule der M-Serie

Die optionale Zusatzplatine wird an die Hauptplatine der
jeweiligen Aquarea Warmepumpe angeschlossen und
ermaglicht dann folgende erweiterte Systemfunktionen:
- Regelung fiir zwei Heizkreise mit 2 Mischventilen,
2 Pumpen und 2 Raumthermostaten oder Temperatur-
fuhlern
- Regelung einer Schwimmbadbeheizung
- Regelung einer angeschlossenen Solarthermieanlage
- Signalausgang fir externe Stormeldung
- Leistungssteuerung mittels 0-10-Volt-Signal
- Eingange fir SG Ready-Steuerung'
- Externer Schalter fiir Ausschaltung des Verdichters
- Externe Heizen/Kihlen-Umschaltung

1) Der deutsche Bundesverband Warmepumpe hat den Aquarea Wiarmepumpen der J- und
H-Serie in Kombination mit der Zusatzplatine CZ-NS4P das SG Ready-Label erteilt. Dieses
Label bescheinigt, dass die Aquarea-Warmepumpen fiir den Anschluss an ein intelligentes
Stromnetz (,Smart Grid“) ausgelegt sind.

Funktionen fiir Endkunden:
Betriebsartenwahl (einschlieBlich Automatik-, Turbo- und Fliister-
betrieb), Wochentimer, Energieverbrauchsanzeige u. v. m.

Kaskadenregler  pr—
PAW-A2W-CMH-2 -
- Aufbau von Kaskaden mit bis zu o e
10 Warmepumpen und insgesamt
max. 300 kW
- Regelung des Heizbedarfs durch J \

eine PID-Logik mit Laufzeitenaus-
gleich

- Integration einer Photovoltaikanlage mit PV-optimier-
ter Regelung

- Regelung von 3-Wege-Ventilen
- Heizen oder Kiihlen (2 Pufferspeicher moglich)
- Zwei gemischte Heizkreise regelbar

- Regelung der Vorlaufsolltemperatur mittels 0-10-Volt-
Signal im Heiz- und Kihlbetrieb

- Regelung der Brauchwarmwasserbereitung

- Kompatibilitat mit Energiemessgeraten
- Kommunikation mit Messgeraten iber Modbus RTU
- Vorkonfiguriert fir vier gangige Messgeratetypen

- GLT-Anbindung tiber LAN-Anschluss, einstellbar mit
fester IP-Adresse oder DHCP-Zuordnung

- Optimierte Abtaufunktion

- Intuitive Bedienung lber einen groflen, anwender-
freundlichen Touchscreen

- Alle Komponenten in einem Gehause

- Kompatibel mit Aquarea Warmepumpen ab der
H-Generation*

* Zusitzlich 1 Modbus-Interface [PAW-AW-MBS-H) je Aquarea-Wiarmepumpe erforderlich.

_

Neue optimierte Aquarea Bedieneinheit
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Zubehor und Steuerungen

A A A UVP* o o o UVP*
Bedieneinheiten und Raumthermostate € Zubehor fiir AuBengerate €
s =
e Zusatz-Geh&useheizung; fiir Splitsysteme aller Serien CZ-NE2P 180
(auBer L-Serie) mit 3 und 5 kW sowie fiir Splitsysteme
der K-Serie mit 7 und 9 kW (Modell mit 1 Ventilator)
Bedieneinheit mit WLAN-Adapter (fiir Standalone-AuBen- CZ-RTW2TAW1C 561 Zusatz-Gehduseheizung; fiir Monoblock- und Split- CZ-NE3P 193
gerate erforderlich); fiir M-Serie systeme der J- und H-Serie mit mehr als 5 kW Nenn-
leistung sowie Splitsysteme der K-Serie mit 9 kW (Modell
mit 2 Ventilatoren), 12 und 16 kW
Zusatz-Geh&useheizung; fiir Hydrauliksysteme der CZ-NE4P 193
L-Serie mit 5, 7 und 9 kW sowie der M-Serie
Optionale Bedieneinheit fiir die Regelung zweier Heiz- CZ-RTW1 230
kreise; fur K- und L-Serie
Optionale Bedieneinheit fiir die Regelung zweier Heiz- CZ-RTW2 230
kreise; fir M-Serie
Untergestell (schwarz) fir AuBengerate, mit 940 mm PAW-GRDSTD940 748
p——————— 4 @ breiter Kondensatwanne
—
- .
Kaskadenregler fiir Aquarea Warmepumpen PAW-A2W-CMH-2 2136
> Untergestell (schwarz) fir AuBengerate, mit 1100 mm PAW-GRDSTD1100 788
i breiter Kondensatwanne
.- Heizelement fiir Untergestell mit 940 mm breiter PAW- 193
o Kondensatwanne GRDSTDHTR940
/ . Heizelement fir Untergestell mit 1100 mm breiter PAW- 218
* Kondensatwanne GRDSTDHTR1100
. e - *
Kabel-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer PAW-A2W-RTWIRED 260 Zubehor fir Hydraulik le::l
‘-
IR LRGSR oAl (eI ente] Wehentiimer AV £e0 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydromodul;  CZ-NV1 325
A2W-RTWIRELESS . .
fiir J- und H-Serie
A = 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydromodul; CZ-NV2 375
_Zusatzplatlnen fur_ uvls; A v
erweiterte Systemfunktionen
3-Wege-Ventil flir Warmwasserspeicher PAW-3WYVLV-HW 148
Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen; fiir J- und CZ-NS4P 214
H-Serie
Zusatzplatine fir erweiterte Systemfunktionen; fiir CZ-NS5P 235
K- und L-Serie
Zusatzplatine fiir erweiterte Systemfunktionen; fiir CZ-NSé6P 255
Kombi-Hydromodule und Hydromodule der M-Serie
Zusatzplatine fir erweiterte Systemfunktionen; fiir CZ-NS7P 275
e e T NHIETE Frostschutzventil PAW-A2W-AFVLV-1 175
(2 Ventile pro System erforderlich)
Optionaler Magnetfilter (aus Messing) fiir Wasserkreis- PAW- 33

lauf fiir H-Serie

A2W-MGTFILTER




e UVP*
Konnektivitat @ €) |
Heizkreis- und Schwimmbad-Temperaturfiihler PAW-A2W-TSHC 54
Panasonic
WLAN-Adapter fir Internet-Steuerung mit Aquarea CZ-TAW1B 259
Smart Cloud
10-m-Verlangerungskabel fiir CZ-TAW1B CZ-TAW1-CBL 72 \ \
L i) ¢ \
Qrzone + . .
- . Solar-Temperaturfiihler PAW-A2W-TSSO 33
o .
L] .
& .
o} L]
—
—_
Externes Meter-Gateway; fir Gerate ab der K-Serie PAW- 385 \
A2W-EXTMETER "
G\
Pufferspeicher-Temperaturfihler PAW-A2W-TSBU 26
(bei Einsatz einer optionalen Zusatzplatine ist PAW-A2W-
TSHC erforderlich)
. T - UVP*
Zubehor fiir Warmwasserspeicher €)
PAW-AW-KNX-H 497
Temperaturfihler fir Warmwasserspeicher mit 5 m PAW-TS1 7
langem Kabel
Modbus-Interface (Intesis) fiir Geréte ab der H-Serie PAW-AW-MBS-H 497
Temperaturfiihler fiir Warmwasserspeicher mit 20 m PAW-TS2 78
langem Kabel
Temperaturfihler fir Warmwasserspeicher mit 5 m PAW-TS4 83
Qrrzone Y : langem Kabel und @ 6 mm
o .
2 .
s e
N &
.y
KNX-Interface (Airzone) fiir Geréte ab der H-Serie PAW-AZAW-KNX-1 497
@rzone v o Temperaturfiihler-Einbausatz fiir Fremdspeicher (mit CZ-TK1 75
: : Tauchhiilse und 20 m langem Kabel)
o .
& L)
o] L]
T BV /
Modbus-Interface (Airzone) fiir Gerate ab der H-Serie PAW-AZAW-MBS-1 497
»
. . . q UVP*
Temperaturfiihler fiir Gerate ab der H-Serie (€] AL
Fremdstromanode fiir 200-Liter-Edelstahlspeicher PAW-EANODE2 365
Fremdstromanode fiir 300-Liter-Edelstahlspeicher PAW-EANODE3 430
s - . UVP*
h Zubehor fiir Brauchwasser-Warmepumpen €)
AuBen-Temperaturfiihler PAW-A2W-TSOD 54
1
:
;
Montagegestell fir wandmontierte Brauchwasser- PAW-DHW-STAND 87
Warmepumpenmodelle (erforderlich fiir Montage an
J nicht-lasttragenden Wanden)
Raum-Temperaturfiihler PAW-A2W-TSRT 54

* Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

**Preis auf Anfrage.
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Panasonic

Leistungen in Abhangigkeit von
Wasservorlauf- und AuBientemperatur

Heizbetrieb | Aquarea HP | Hydrauliksysteme | L-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R290

WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDGO5LES

t.(°C) P PulWl  COP P  PulWl  COP Py  PulWl  COP P  PulWl  COP Pus  PulWl  COP
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65 75 75 75
-25 2,45 176 139 3,80 2,30 165 3,60 2,46 146 - - — - - —
-20 4,70 2,19 2,15 4,50 2,37 1,90 4,25 2,57 1,65 — — — — — —
15 5,00 19 2,58 5,00 2.31 2,16 5,00 2,63 1,90 4,60 2,88 160 - - -
7 5,00 1,66 3,01 5,00 194 2,58 5,00 2.36 2,12 5,00 2,62 191 4,30 2,87 1,50
2 5,00 1,42 3,52 5,00 1,7 2,92 5,00 2,14 2,34 5,00 2,54 1,97 4,60 2,76 1,67
7 5,00 0,99 5,05 5,00 127 39% 5,00 163 3,07 5,00 2,03 2.46 4,70 2,57 183
WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDCO509L3E5 + WH-WDGO7LES
t.(°C) Py  PulWl  COP Py  PulWl  COP Py  PulWl  COP Py  PulWl  COP Pus  PulWl  COP
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65 75 75 75
25 475 2,53 188 4,30 2,66 162 3,95 2,78 142 - - — - - —
-20 5,50 2,56 2,15 5,10 2,75 1,85 4,90 2,97 1,65 — — — — — —
15 6,00 2,50 2,40 5,50 2,60 2.12 5,20 2,89 1,80 4,80 3,00 160 - - -
7 5,80 193 3,01 5,80 2,32 2,50 5,80 274 2,12 5,70 3.16 1,80 4,80 3,56 135
2 6,85 2,00 343 6,60 2,34 2,82 6,25 2,67 2,34 5,60 2,80 2,00 5,00 3,13 1,60
7 7,00 142 4,93 7,00 1,90 3,68 7,00 2.35 2,98 6,60 2,85 2,32 6,30 3,40 185
WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDCO509L3E5 + WH-WDGOILES
t, (°C) Pis  PuIW)  COP Pis  PuIW)  COP Pus  PuIW)  COP Pis  Pu.IW)  COP Pus P (W) COP
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65 75 75 75
25 6,05 343 176 5,25 328 1,60 4,65 3,15 148 - - — - - —
-20 7,00 3,56 1,97 6,20 3,50 1,77 5,60 3,43 1,63 — — — — — —
15 7.40 3.20 2.31 6,80 3.40 2,00 6,30 3,55 177 5,60 3,55 158 - - -
7 7,00 2,50 2,80 7,00 2,98 2,35 7,00 3,29 2,13 6,50 3,53 184 5,40 3,56 152
2 7,00 2,05 3,41 7,00 2,50 2,80 7,00 2,90 2,461 6,70 3,35 2,00 5,70 3,40 1,68
7 9,00 198 455 9,00 2,58 349 8,90 2.94 3,03 8,90 356 2,50 730 3,56 2,05
Kiihlbetrieb | Aquarea HP | Hydrauliksysteme | L-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R290
WH-ADCO509L3E5AN / WH-SDCO509L3E5 + WH-WDGOS5LES
t, (°C) [ Pz, (W) EER Pus Py, (W) EER Pus Py, (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 1% 18 18 18
16 6,00 101 5,94 7,50 105 714 6,00 0,67 8,96
25 5,70 1,20 4,75 7,00 1,20 5,83 5,70 0,78 7,31
35 5,00 155 3,23 6,30 144 4,38 5,00 1,00 5,00
3 4,50 160 2,81 5,60 1,64 3,41 4,50 112 4,02
WH-ADC0509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDGO7LES
t, (°C) Prs Pz (W) EER Pus Pz (W) EER Prs Pz (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,00 1,36 5,19 8,50 1,39 6,12 8,00 1,04 7,69
25 7,00 165 4,24 8,00 157 5,10 7,50 118 6,36
35 7,00 2,31 3,03 8,00 2,26 3,54 7,00 148 473
43 6,00 2,50 2,40 7,00 2,60 2,69 5,70 1,70 8§85
WH-ADCO509L3E5AN / WH-SDC0509L3E5 + WH-WDGOILES
t, (°C) Prg P, (W) EER Pug P, (W) EER Prs P, (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,00 2,00 4,50 11,00 212 5.19 11,00 180 611
25 9,00 2,50 3,60 11,00 2,60 4,23 10,00 185 541
35 8.20 2,91 2,82 10,00 3,10 323 9,00 2,15 419
43 6,40 2,67 2,40 740 2,70 274 8,20 2,50 3,28

ta (°C) AuBentemperatur (°C) t,: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,,: Heizleistung (kW) Py,: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.

Panasonic

1in Ubereinsti




Aquarea

Heizbetrieb | Aquarea HP | Monoblocksysteme | J-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32

WH-MDC05J3E5
t,(°C) | Py, (kW) P, (kW)  COP P, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P,(kW) COP P, (kW) P,(kW COP P, (kW) P,(kW) COP

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,37 1,73 2,53 4,16 2,03 2,05 3,84 2,37 1,62 3,43 2,64 1,30 = - -
-15 5,13 1,78 2,88 5,00 2,17 2,30 4,75 2,51 1,89 3,70 2,45 1,51 — — —
-7 5,17 1,49 3,47 5,00 1,80 2,78 4,80 2,16 2,22 5,00 2,70 1,85 4,68 2,71 1,73
2 5,00 1,11 4,50 5,00 1,40 3,57 5,00 1,81 2,76 5,00 2,20 2,27 4,80 2,40 2,00
7 5,09 0,78 6,53 5,00 0,99 5,05 5,00 1,31 3,82 5,00 1,66 3,01 4,58 1,90 2,41
25 4,96 0,77 6,44 5,04 0,90 5,60 5,31 1,16 4,58 5,61 1,34 4,19 5,15 1,33 3,87

WH-MDC07J3E5
ty (°C) Py (KW) P, (kW) CcoP Pyzg (KW) Py, (kW) CcoP Puzg (KW) P, (kW) cop Pizg (KW) P, (kW) cop Pz (KW) P, (kW) cop

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,86 2,03 2,39 4,66 2,35 1,98 4,44 2,75 1,61 4,23 3,13 1,35 = - -
-15 5,80 2,11 2,75 5,60 2,40 2,33 5,30 2,84 1,87 5,00 3,32 1,51 — — —
-7 6,76 2,07 3,27 6,80 2,42 2,81 6,30 2,82 2,23 6,30 3,39 1,86 4,74 2,76 1,72
2 6,83 1,66 4,11 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 4,80 2,40 2,00
7 7,32 1,19 6,15 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,18 2,44 2,53
25 6,80 0,64 10,63 6,67 0,93 7,17 6,79 1,38 4,92 6,70 1,80 3,72 6,22 1,78 3,49

WH-MDC09J3E5
ty (°C) Pz (KW) P, (kW) CoP Pz (KW) P, (kW) coP Py (KW) P, (kW) CoP Py (KW) P, (kW) coP Pz (KW) P, (kW) CcoP

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 5,33 2,36 2,26 6,43 3,60 1,79 5,78 3,83 1,51 4,83 3,64 1,33 = - -
-15 7,76 3,20 2,43 7,60 3,41 2,23 7,00 3,71 1,89 5,60 3,80 1,47 — — —
-7 7,39 2,45 3,02 7,50 2,85 2,63 7,30 3,37 2,17 7,00 3,89 1,80 6,44 3,67 1,75
2 7,38 1,89 3,90 7,45 2,38 8i8! 7,00 2,85 2,46 7,00 3,30 2,12 5,46 2,72 2,01
7 9,15 1,59 5,75 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 7,25 2,87 2,53
25 8,02 0,98 8,18 7,88 1,32 5,97 8,46 1,86 4,55 7,60 2,03 3,74 6,30 1,87 3,37

Kiihlbetrieb | Aquarea HP | Monoblocksysteme | J-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32

WH-MDCO05J3E5S
t, (°C) Py (°C) P, (kW) EER Py (°C) P, (kW) EER Py (°C) P, (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,18 0,82 6,32 6,17 0,84 7,35 5,78 0,60 9,63
25 5,38 1,22 4,41 6,64 1,25 5,31 5,55 0,78 7,12
35 5,00 1,54 3,25 5,86 1,61 3,64 5,00 0,99 5,05
43 4,19 1,85 2,26 5,36 1,92 2,79 4,37 1,30 3,36

WH-MDC07J3E5
ta (°C) Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,38 0,83 6,48 6,69 0,85 7,87 7,65 0,76 10,07
25 6,96 1,82 3,82 9,06 1,98 4,58 7,58 1,23 6,16
35 7,00 2,29 3,06 8,37 2,47 3180 7,00 1,48 4,73
43 5,60 2,55 2,20 6,87 2,58 2,66 6,10 1,88 3,24

WH-MDC09J3E5
ta (°C) Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P.. (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 6,89 1,21 5,69 8,65 1,23 7,03 9,82 119 8,25
25 9,50 2,84 3,35 11,55 3,06 3,77 9,68 1,82 5,32
35 9,00 3,32 2,71 10,10 3,51 2,88 9,00 2,12 4,25
43 5,42 2,56 2,12 6,56 2,56 2,56 7,40 2,56 2,89

t (°C) AuBentemperatur [fCl t: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,y: Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Ubereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Panasonic

Leistungen in Abhangigkeit von
Wasservorlauf- und AuBBentemperatur (Forts.)

Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Monoblocksysteme | J-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32

WH-MXC09J3ES
to(°C) | Py (kW) P, (kW)  COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P,(kW)  COP P, (kW) P,(kW) COP P, (kW) P,[kW) COP

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 9,00 3,44 2,62 9,00 3,95 2,28 9,00 4,65 1,94 7,90 5,58 1,42 = = -
-15 9,00 2,98 3,02 9,00 3,41 2,64 9,00 4,04 2,23 9,00 4,83 1,86 8,70 5,37 1,62
-7 10,50 2,72 3,86 9,00 2,92 3,08 9,00 3,54 2,54 9,00 4,24 2,12 9,00 4,62 1,95
2 10,80 2,14 5,05 9,00 2,36 3,81 9,00 2,91 3,09 9,00 3,55 2,54 9,00 4,05 2,22
9,00 1,38 6,52 9,00 1,77 5,08 9,00 2,37 3,80 9,00 2,92 3,08 9,00 3,29 2,74
25 9,00 0,77 11,69 9,00 1,00 9,00 10,00 1,67 5,99 10,00 2,28 4,39 11,00 2,86 3,85

WH-MXC12J9E8
t.(°C) | Py (kW) P, (kW)  COP P, (kW) P,(kW) COP P, (kW P,(kW) COP P, (kW P,(kW] COP P, (kW) P,(kW] COP

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 12,00 5,02 2,39 12,00 5,80 2,07 10,50 5,75 1,83 9,20 5,80 1,59 = = -
-15 12,00 4,14 2,90 12,00 4,83 2,48 12,00 5,67 2,12 11,10 6,35 1,75 8,70 6,20 1,40
-7 13,50 4,30 3,14 12,00 4,25 2,82 12,00 5,02 2,39 12,00 6,00 2,00 11,00 6,30 1,75
2 14,50 3,23 4,49 12,00 3,40 3,53 12,00 4,20 2,86 12,00 4,95 2,42 12,00 5,77 2,08

12,00 2,00 6,00 12,00 2,50 4,80 12,00 3,24 3,70 12,00 3,94 3,05 12,00 4,52 2,65
25 12,00 1,20 10,00 12,00 1,49 8,05 12,00 2,10 571 12,00 2,75 4,36 12,00 3,11 3,86

WH-MXC16J9E8
t, (°C) Puy (kW) P, (kW)  COP P, (kW) P,[(kW) COP P, (kW) P,(kW) COP P, (kW) P,(kW) COP P, (kW) P,(kw] COP

ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60

-20 16,00 7,40 2,16 16,00 8,40 1,90 16,00 10,00 1,60 14,00 10,30 1,36 = = -

-15 15,30 6,10 2,51 16,00 6,91 2,32 16,00 8,44 1,90 16,00 9,97 1,60 14,00 10,60 1,32
-7 19,00 6,60 2,88 16,00 6,70 2,39 16,00 7,85 2,04 16,00 9,33 1,71 15,00 9,70 1,55
2 20,60 5,35 3,85 16,00 5,16 3,10 16,00 6,40 2,50 16,00 7,72 2,07 16,00 9,20 1,74
7 16,00 2,80 5,71 16,00 3,54 4,52 16,00 4,55 3,52 16,00 5,60 2,86 15,60 6,50 2,40
25 16,00 1,55 10,32 16,00 2,30 6,96 16,00 3,20 5,00 16,00 4,00 4,00 15,50 4,50 3,44

Kiihlbetrieb | Aquarea T-CAP | Monoblocksysteme | J-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32

WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
1, (°C) | Py (°C) P, (kW) EER Py (°C) P, (kW) EER |Pyy(°C) P, (kW) EER Py, (°C) P, (kW) EER |Py,(°C) P, (kW) EER Py,(°C) P, (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
16 9,00 1,66 5,42 11,40 1,35 8,44 11,40 2,15 5,30 15,00 2,15 6,98 15,00 3,15 4,76 19,00 3,00 6,33
25 9,00 2,06 4,37 10,50 1,60 6,56 12,00 2,93 4,10 14,00 2,66 5,26 15,00 4,00 3,75 18,00 3,50 5,14
35 9,00 2,91 3,09 9,00 2,02 4,46 12,00 4,23 2,84 12,00 3,17 3,79 14,50 511 2,84 16,00 4,27 3,75
43 7,20 3,36 2,14 7,30 2,53 2,89 10,30 5,00 2,06 10,40 3,87 2,69 9,50 4,40 2,16 12,50 4,30 2,91

t, (°C) AuBentemperatur [f’c] ty: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,,: Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-M laten in Ubereinsti mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Aquarea

Heizbetrieb | Aquarea EcoFleX | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32

WH-ADF0309J3E5CM + S-71WF3E + CU-2WZ71YBES
t, (°C) Prsg (W) Py, (W) coP Prsg (W) Py, (W) coP Prsg (W) Py (W) coP Prsg (W) Py (W) CcoP
ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55
15 4,85 2,15 2,26 475 2,28 2,08 4,65 2,44 1,91 4,50 3,20 1,41
7 5,40 1,70 3,18 5,60 1,97 2,84 5,60 2,40 2,33 5,30 2,78 1,91
2 6,50 1,77 3,67 6,70 2,06 3,25 6,60 2,45 2,69 6,00 2,89 2,08
7 8,16 1,63 5,01 8,00 1,90 421 8,00 2,30 3,48 8,00 2,85 2,81
12 8,22 1,28 6,42 8,00 1,52 5,26 8,00 2,00 4,00 8,00 2,60 3,08
Heizbetrieb | Aquarea HP | Splitsysteme | K-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32
WH-ADCO309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZ03KES
t(°C) | Pug(W) P, (W)  COP Py (W) P, (W)  COP Py (W) P,(W)  COP Py, (W) P,IWl  COP Py (W) P,I(W)]  COP
t, (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 2,50 111 2,25 2,52 1,31 1,92 2,24 1,59 1,41 2,12 1,80 118 — — —
-15 3,00 114 2,63 3,20 1,37 2,34 3,00 1,62 1,85 2,75 1,92 1,43 - - —
-7 2,99 0,91 3,29 3,30 118 2,80 3.25 147 2,21 3,20 1,79 1,79 3,00 1,88 1,60
2 2,92 0,69 4,23 3,20 0,88 3,64 3,20 113 2,83 3,20 1,46 2,19 3,15 1,67 1,89
7 3,09 0,49 6,31 3,20 0,60 5,33 3,20 0,84 3,81 3,20 114 2,81 2,95 1,22 2,42
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZ05KES
t,(°C) | Pug(W) P, (W)  COP Py (W) P,IW)  COP Py, (W P,(W)  COP Py, (W) P,IWl  COP P, (W P,IW]  COP
t, (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 _ _ _ 4,05 1,95 2,08 3,76 2,20 1,71 3.39 2,48 137 _ _ _
-15 — — — 5,00 2,11 2,37 4,75 2,49 1,91 4,30 2,61 1,65 — — —
-7 - - — 5,00 1,79 2,79 5,00 2,14 2,34 5,00 2,65 1,89 4,68 271 1,73
2 _ _ _ 5,00 1,40 3,57 5,00 1,79 2,79 5,00 2,18 2,29 4,80 2,40 2,00
7 — — — 5,00 0,98 5,10 5,00 1,31 3,82 5,00 1,65 3,03 4,58 1,90 2,41
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZO7KES
t,(°C) | P W) P,(W)  COP  PuylWl PuIW)  COP Py (W) Pn(W)  COP P, (W) P,IW]  COP P, (Wl P,IW  COP
ty (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 - - — 4,45 2,12 2,10 423 2,48 1,71 3,90 2,85 1,37 - - —
-15 — — — 5,60 2,38 2,35 5,30 2,78 1,91 5,00 3,20 1,56 — — —
-7 — — — 5,75 1,95 2,95 5,65 2,30 2,46 5,35 2,70 1,98 4,98 2,90 1,72
2 - - — 6,85 2,00 343 6,75 2,40 2,81 6,25 2,80 2,23 6,18 2,91 2,12
7 — — — 7,00 1,44 4,86 7,00 1,92 3,65 7,00 2,40 2,92 6,86 2,73 2,51
WH-ADCO309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZ09KES
t,(°C) | Pug(W)  P,(W)  COP  PuylWl PuIW)  COP Py (W) Pu(W)  COP Py, (W) P,IW]  COP P (Wl P,IW]  COP
t, (°C) 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
20 _ — — 4,95 2,43 2,04 4,58 2,70 1,70 4,04 3,00 1,35 — — =
-15 — — — 7,40 3,20 2,31 6,45 3,28 1,97 5,40 3,42 1,58 — — —
-7 — — — 6,25 2,20 2,84 6,10 2,68 2,28 5,90 3,06 1,93 5,65 3,24 1,74
2 — — — 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,89 2,18 7,26 3,31 2,19
7 — — — 9,00 1,98 4,55 9,00 2,58 3,49 8,90 3,04 2,93 8,60 3,42 2,51
Kiihlbetrieb | Aquarea HP | Splitsysteme | K-Serie | Heizen und Kiihlen | einphasig | R32
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ03KES WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZO5KES
t, (°C) Pas Pu(W) EER Py, P,(W EER  Pg P,(W) EER | P PuIW EER  Pg, P,(W EER  Pg P,(W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 356 057 625 432 055 7,85 347 041 846 — — — — — — — — —
25 329 073 451 406 072 56k 327 052 629 | 547 137 399 662 139 476 554 080 693
35 320 091 352 35 093 38 320 068 471 | 500 1,64 305 669 176 380 500 1,02 490
43 268 106 253 33k 109 306 279 082 340 | 418 183 2,28 554 184 301 445 127 350
WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZO7KES WH-ADC0309K3E5AN / WH-SDC0309K3ES5 + WH-UDZ09KES
t, (°C) Pay PulW) EER P P,IW EER Pq PuMW) EER | Pq PuIW EER  Pg P,(W EER  Pg P.(W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
25 632 172 367 816 193 423 663 112 592 | 831 250 332 1043 267 391 88 172 515
35 670 221 303 819 242 338 670 142 472 | 820 302 272 1028 325 316 900 215 419
43 572 262 218 747 280 267 615 178 346 | 500 215 233 638 215 297 7,02 214 328

ta (°C) AuBentemperatur (°C) t,: Wasservorlauftemperatur (°C) Py, Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Pz,: Leistungsaufnahme (kW)

Panasonic-Messdaten in Ubereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Panasonic

Leistungen in Abhangigkeit von
Wasservorlauf- und AuBBentemperatur (Forts.)

Heizbetrieb | Aquarea HP | Splitsysteme | H-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDCO9H3ES + WH-UDOJHES
t0(°C) | Py (KW) P, (kW) COP Py (KW) P, (kW) COP Py (KW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW) COP

ty (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76
-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05
2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05

WH-ADC0916H9ES / WH-SDC12H9ES + WH-UD12HES
t(°C)  |Puy (KW) P, (KW) COP Py, (kW) P, (KW) COP Py, (kW] P, (KW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW] COP

ty(°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 571 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC16H9ES + WH-UD16HES
t(°C) [Py (KW) P, (kW)  COP Py (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW] COP

ty (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5395 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Kiihlbetrieb | Aquarea HP | Splitsysteme | H-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDCO9H3E8 + WH-UDOYHES
ta (°C) Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P,, (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19
25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65
35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61
43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8
ta (°C) Py (°C) P., (kW) EER Py, (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81

WH-ADC0916H9E8 / WH-SDC16H9E8 + WH-UD16HE8
ta (°C) Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER Py (°C) P., (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

t, (°C) AuBentemperatur [f’c] ty: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,,: Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-M laten in Ubereinsti mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Aquarea

Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | K-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32

WH-ADC0912K9EBAN / WH-SXCO9K9E8 + WH-UXZ09KE8

1. (°C) Pug (kW) Py, (kW) cop Pug (kW) P, (kW) cop Pug (KW) P, (KW) cop Puo (kW) P,, (kW] coP
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 8,80 4,79 184 8,80 5,30 166 8,55 5,90 145 — - =
-15 9,00 3,45 2,61 9,00 4,30 2,09 9,00 4,95 182 8,80 6,37 138
-7 9,00 3,00 3,00 9,00 3,82 2,36 9,00 4,28 2,10 9,00 4,72 191
2 9,00 2,44 3,69 9,00 3,05 2,95 9,00 3,90 2,31 9,00 4,05 2,22
7 9,00 179 5,03 9,00 2,42 3,72 9,00 2,93 3,07 9,00 3,43 2,62
25 7,95 120 6,63 9,00 156 5,77 11,30 3,13 3,61 11,00 2,86 3,85
WH-ADC0912K9ESAN / WH-SXC12K9ES + WH-UXZ12KES
1. (°C) Pug (kW) Py, (kW) cop Pug (kW) Py, (kW) cop P (KW) Py, (kW) cop P (kW) Py, (kW) cop
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 11,50 6,05 1,90 10,20 6,02 169 8,70 6,00 145 — - =
-15 12,00 4,90 2,45 11,00 5,38 2,04 10,50 6,20 169 - — —
-7 12,00 4,41 2,72 12,00 5,54 217 12,00 5,24 2,29 11,80 6,59 179
2 12,00 3,49 3,44 12,00 4,25 2,82 12,00 5,24 2,29 12,00 5,77 2,08
7 12,10 2,50 4,84 12,10 3,38 3,58 12,10 3,98 3,04 12,00 452 2,65
25 10,90 161 6,77 10,87 2,44 4,45 11,30 3,13 3,61 12,00 3,11 3,86
WH-ADC16K9EBAN / WH-SXC16K9ES + WH-UXZ16KES

1. (°C) Pug (kW) Py, (kW) cop P (kW) Py, (kW) cop Pug (KW) P, (KW) cop Pus (kW) P,, (kW) coP
t, (°C) 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 16,00 8,20 1,95 15,00 9,00 167 12,00 9,30 129 — - =
-15 16,00 6,91 2,32 16,00 8,44 1,90 16,00 9,97 1,60 - — —
-7 16,00 6,70 2,39 16,00 7.85 2,04 16,00 9,33 171 15,00 9,70 155
2 16,00 5,16 3,10 16,00 6,40 2,50 16,00 7.72 2,07 16,00 9,20 174
7 16,00 3,65 4,38 16,00 4,72 3,39 16,00 5,88 2,72 15,20 5,90 2,58
25 16,00 2,30 6,96 16,00 3,20 5,00 16,00 4,00 4,00 14,50 4,30 3,37
Kiihlbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | K-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R32

WH-ADC0912K9ESAN / WH-SXCO9K9IES + WH-UXZO9KES
1. (°C) Prs Pz (W) EER Pro Py, (W) EER Pro Pz (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
25 8,98 2,37 3,79 10,60 2,41 4,40 9,00 157 5,73
35 8,80 2,83 31 9,07 3,01 3,01 8,80 1,90 4,63
43 6,48 3,27 1,98 7,65 3,27 2,34 6,68 2,46 272

WH-ADC0912K9ESAN / WH-SXC12K9E8 + WH-UXZ12KES
1. (°C) Pre Pz, (W) EER Prao Py (W) EER Prs P. (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
25 11,10 3,35 3,31 13,03 3,43 3,80 11,63 2,34 4,97
35 10,70 4,00 2,68 11,42 4,20 2,72 10,70 2,73 3,92
43 6,62 3,29 2,01 7,89 3,30 2,39 8,68 3,28 2,65

WH-ADC16K9EBAN / WH-SXC16K9ES + WH-UXZ16KES
t, (°C) Pro Pz, (W) EER Prao Py, (W) EER Pro Pa (W) EER
t, (°C) 7 7 7 14 14 14 18 18 18
25 15,00 4,00 3,75 17,00 4,20 4,05 17,00 3,40 5,00
35 13,40 5,08 2,64 15,50 5,30 2,92 13,40 5,08 2,64
43 8,80 4,20 210 10,50 4,30 2,44 11,50 4,20 274

t (°C) AuBentemperatur [fc] t: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,y: Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-Messdaten in Ubereinstimmung mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Panasonic

Heizbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | H-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A

WH-ADC0916H9E8 / WH-SXCO9H3ES + WH-UX09HES
WH-ADC0916H9E8 / WH-SQCO9H3ES + WH-UQO9IHES
t0(°C)  |Pysy (KW) P, (kW) COP Py (kW) Py, (kW) COP Py (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP

ty (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC12H9ES + WH-UX12HES
WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC12H9ES + WH-UQ12HES
to(°C) [Py (KW) P, (kW) COP Py (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW) COP

ty (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC16H9IES + WH-UX16HES
WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC16H9ES + WH-UQ16HES
t(°C) [Py (KW) P, (kW) COP Py (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP Py, (kW) P, (kW) COP P, (kW) P, (kW) COP

ty (°C) 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Kiihlbetrieb | Aquarea T-CAP | Splitsysteme | H-Serie | Heizen und Kiihlen | dreiphasig | R410A

WH-ADC0916H9ES / WH-SXCO9H3ES + WH-UXO9HES |WH-ADC0916HIES / WH-SXC12HIES + WH-UX12HES |WH-ADC0916H9E8 / WH-SXC16HIES + WH-UX16HES

WH-ADC0916H9E8 / WH-SQCO9H3ES8 + WH-UQO9HES8 |WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC12H9E8 + WH-UQ12HE8 |WH-ADC0916H9E8 / WH-SQC16H9E8 + WH-UQ16HES
t,(°C) [P (°C) P,y (kW) EER Py, (°C) P, (kW) EER |Py, (°C) P, (kW) EER Py, (°C) P, (kW) EER |Py(°C) P, (kW) EER Py, (°C) P, (kW) EER
ty (°C) 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 700 136 515 — — — 750 141 532 — — — 850 1,70 500 1000 1,70 588
25 765 191 401 - - — 890 216 412 - - — [ 1400 400 350 1400 294 476
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 625 266 2,35 — — — 800 301 2,66 — — — 710 331 215 980 331 2.9

t, (°C) AuBentemperatur [f’C] ty: Wasservorlauftemperatur (°C) Py,,: Heizleistung (kW) Py: Kiihlleistung (kW) Py,: Leistungsaufnahme (kW)
Panasonic-M laten in Ubereinsti mit EN 14511-2. Alle Angaben sind Werksdaten. Die Daten gelten als Anhaltswerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.
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Anschlussbheispiele

Aquarea J- und H-Serie: Aquarea J- und H-Serie:
Bivalentes Heizungssystem mit Aquarea Splitsystem, Heizungssystem mit Aquarea Splitsystem, Puffer-
Pufferspeicher und Mischventil speicher, Solarthermieanlage und Mischventil

bomlepent-

o l—2
1 C ——®

O O !

/N

o0

Aquarea J- und H-Serie: Aquarea J- und H-Serie:
Zwei Heizkreise mit Aquarea Splitsystem, ohne Puffer- Zwei Heizkreise mit Aquarea Splitsystem, Pufferspeicher
speicher und Schwimmbadheizung

—2

o0

i

Ol [

O i

Aquarea J- und H-Serie: Aquarea J- und H-Serie:
Zwei Heizkreise mit Aquarea Kombi-Hydromodul, ohne Zwei Heizkreise mit Aquarea Kombi-Hydromodul in
Pufferspeicher Ausfiihrung ,.B“", ohne Pufferspeicher

o[J1
J\—I\—I
|

O L
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Hydraulik-Schemata

Hydraulik-Schemata
Warmepumpensysteme

Legende fiir den hydraulischen Teil

Legende fiir den elektrischen Teil

H1 Kaltemittel Split-Warmepumpe - AuBengerat (Ablauf fur AuBengerét bereitstellen) E26 | Hauptplatine: Die maximale Kabellange fir Sensoreingange ist 30 Meter und die
imale L fir Ausga Einga ist 50 Meter.
H2 | Split-Warmepumpe-Innengerat: Der Magnetfilter und der Durchflussmesser sind maximale Lange fur Ausgange und andere Eingange ist 50 Meter
in allen K-Generation-Warmepumpen enthalten. E27 | 2-Wege-Ventil: 6ffnen zum Heizen (0+N] und schlieBen zum Kihlen (C+N)
H2a | Kombi-Hydromodul: Das Kombi-Hydromodul ist ein Warmepumpen-Innengerat, E28 | 3-Wege-Ventil: &ffnen fur Warmwasser (0+N) und schlieBen fur Heiz/Kiihl-System (C+N)
welches einen 185-Liter-Warmwasserspeicher, einen WW-Temperaturfiihler, ein B B o :
3-Wege-Ventil einen Magnetfilter und einen Durchflussmesser enthalt und im £29 lethnaler Thermostat 1: Jeder Kﬂrels kann mit einem optionalen Thermostaﬂt [EZ?
Gebiudeinnern zu installieren ist. fiir eine Zone oder E29 und E54 fiir 2 Zonen), mit einem Raumsensor (E37 fir eine
Zone oder E40 und E41 fir 2 Zonen) oder mit der Fernbedienung (E33, 1 oder 2
H2b | Kombi-Hydromodul mit 2 Zonen: Das Kombi-Hydromodul mit 2 Zonen ist ein Kreise) gesteuert werden.
Innengerat, welches einen 185-Liter-Warmwasserspeicher, einen WWTemperatur- E30 | Zusatzhei
fiihler, ein 3-Wege-Ventil, einen Magnetfilter und einen Durchflussmesser, sowie usatzheizung
ein Mischventil, eine Wasserpumpe, einen Wasser-Temperaturfihler und einen E31 | Zusétzliche Pumpensteuerung
Schmutzfanger fir den gemischten Kreis (oberer Teil des Gerats) enthalt und im - - -
Gebiudeinnern zu installieren ist. E32 | EIN/AUS Externen Warmeerzeuger oder Abtausignal-Ausgang [potentialfreier Kontakt)
H3 | Das Kaltemittel der Warmepumpe ist R32. Fiir Split-Gerate betragt die Maximal- E33 ;ernbe:ienung: Dfi? Fernbf(die?nlg.ngf der Wérg\epumgen d;_r K—Ge_ner?tioKn ;a{c_” als
lange der Kaltemittelrohrleitungen 50 m mit einer maximalen Hohendifferenz zwi- baumt SBTAOStat Ur zwei Kreislaufe verwendet werden. Die maximale Kabellange
schen dem Innen- und dem AufBengerat von 30 m. Fir die 3 kW Warmepumpe gilt etragt eter.
eine Maximallange von 25 m und eine maximale Hohendifferenz von 20 m. Fir E34 | Externes EIN/AUS (potentialfreier Kontakt)
Warmepumpen aller GréBen gilt ein Mindestabstand zwischen dem Innen- und dem
AuBengerat von 3 m. Vorgefiillte Leistungslange: 10 m. E35 | Warmwasserspeichersensor
H4 | Fernbedienung der Warmepumpe. Es kénnen zwei Fernbedienungen verwendet E3¢ | Aufientemperaturfihler [optionall
werden [optional). E37 | Raumsensor Zone 1 [siehe Punkt E29)
H5 | Systemfillung und Riickflussverhinderer E38 | Uberlastungsschutz Zusatzheizung: Falls die externe Zusatzheizung verwendet
" " o N N und von Panasonic-Warmepumpen gesteuert wird, muss der Kontakt fiir den
Hé | AusdehnungsgefaB: Jede Warmepumpe verfiigt tber ein 10-Liter-Ausdehnungs- Uberlast hutz mit ei h
gefa. Fir 200 Liter bei 55 °C im vollstandig gedffneten Warmepumpenkreis. Jede Uberlastungsschutz mit einem Jumper versehen werden.
ber diese MaBangabe hinausgehende Abweichung macht es erforderlich, dem E39 | Optionale Zusatzplatine: Die maximale Kabellange fiir Sensoreingange ist 30 Meter
System ein weiteres Ausdehnungsgefal hinzuzufiigen. und die maximale Lange fiir Ausgange und andere Eingange ist 50 Meter. Falls die
- - — - optionale Zusatzplatine (CZ-NS5P) installiert ist, sind auf der Hauptplatine die
H7 Elektr.lsche Anschliisse: zu definieren, sobald das hydraulische Schema Kontakte des Raumsensors 1 und der zusatzlichen Pumpensteuerung deaktiviert.
und die Systemsteuerlogik gewahlt wurden.
H8 | Automatisches Bypass-Ventil E40 | Raumsensor Zone 2 [siehe Punkt E29)
H9 | Optionaler Thermostat: Jeder Kreislauf kann mit einem optionalen Thermostat, E41 | Raumsensor Zone 1 (siehe Punkt E29)
mit einem Raumsensor oder mit der Fernbedienung gesteuert werden (CZ-RTW1 €42 Puff icherfaht
zusatzliche Steuerung fur zusatzlichen Kreislauf). ufterspeichertunter
H10 | Pufferspeicher/Riicklaufspeicher: im offenen Primarkreis (wenn alle Heiz-Kihlkreise E43 | Poolwassersensor
geschlossen sind) wird eine Mindestwassermenge von 30 Liter bis inklusive den E44 | Wassersensor Zone 2 (siehe Punkt E29)
9-kW-Geraten sowie 50 Liter fur die 12-kW-Gerate empfohlen (die angegebenen kW -
beziehen sich auf die Nennheizleistung der Warmepumpe A7/W35). E45 | Wassersensor Zone 1 [siehe Punkt E29)
H11 | Heiz-/Kihlkreis: Wenn die Warmepumpe direkt mit dem System verbunden ist, muss E46 | Bedarfssignal (0-10 V]
die Mindest-Wasserdurchflussmenge gewahrleistet sein. Installieren Sie ein auto- E47 | Solarsensor
matisches Bypass-Ventil (1" Durchmesser empfohlen) oder ein 3-Wege-Verteilventil — - - - -
auf Innengeréaten (Geblasekonvektor, usw.) oder entfernen Sie einen Thermostat, um E48 SmartiGrlde|gna.l.: Die 2 Kontakte konnen den Sollwert fur Warmwasser F"‘d__HE'Zung
ausreichenden Durchfluss zu gewahrleisten. Falls es sich um eine Fulbodenheizung oder Kiihlung erhthen, falls die PV-Paneele Energie produzieren. Der 2-Eingange-
handelt, installieren Sie einen Sicherheitsthermostat (fiir den Heizbetrieb) und einen Kontakt kann zudem genutzt werden, um ein bivalentes System mit Boiler und
Taupunktsensor (fiir den Kiihlbetrieb). Warmepumpe mithilfe einer externen Steuerung zu steuern. Die beiden Optionen
: - - : schlieBen einander aus.
H12 | Optionale Zusatzplatine - CZ-NS5P - nétig fur dieses Schema
E49 | Schalter Heizen/Kihlen
H13 | Mischventil mit Dreipunktregler
E50 | Externer Kompressor Steuerung
H14 | Sekundarwasserpumpe: muss entsprechend der hydraulischen Leistung des - -
Systems gewahlt werden. ES1 | Mischventil Zone 2
H15 | Boiler E52 | Mischventil Zone 1
H16 | Solarpanecle E53 | Optionaler Thermostat 1 (siehe Punkt E29)
H17 | Solarpumpe E54 | Optionaler Thermostat 2 (siehe Punkt E29)
H18 | Pumpe Swimmingpool ES5 | Pumpe Swimmingpool
H19 | Warmelbertrager fir den Swimmingpool (Dimensionierung bauseits) E56 | Solarpumpe
H20 | Swimmingpool E57 | Fehlersignal (potentialfreier Kontakt)
H21 | AusdehnungsgefiB (Kaltwasser) E58 | Pumpe Zone 1
H22 | Sanitére Anlagen E59 | Pumpe Zone 2
H23 | Umwalzpumpe (optional) und Timer E6D | Spannungsversorgung Innengerét
D<] | Absperrventil E61 | Spannungsversorgung 1 Innengerat - Hauptleitung
T | Ruckschlagventil E62 | Spannungsversorgung 2 Innengerat - Heizkorper
W | Sicherheitsventil E63 YErbindung zum AL.J.Gen_ger’ag: Die Spannungsversorgung des Auﬁengeré{ts grfolgt
ber das Innengerat. Eine direkte Spannungsversorgung des Auflengerats ist des-
% Thermostatisches Mischventil (optional) halb nicht nétig.
>< | Druckregler E64 | CZ-TAWIB ist ein Gerat, das die Fernsteuerungbedienung der Warmepumpe

Kreisleitungen Boiler

Kreisleitungen Solarpaneele

ermoglicht. Dazu wird eine LAN- oder Wifi-Verbindung bendétigt. Wenn dieses
Gerat verwendet wird, kann die WP auf der Website Aquarea Smart Cloud online
gesteuert werden. (https://aquareasmart.panasonic.com).

———| Leitungen

——— | Kaltwasserleitung

_____ Elektrokabel

Achtung: Alle auf diese Seite angefiihrten Anforderungen stellen nur Beispiele dar und kdnnen je nach Projekt variieren. Sehen Sie immer in den von Panasonic zur Verfligung gestellten Unterlagen nach.
Panasonic haftet weder direkt noch indirekt, weder gegeniiber Nutzern noch gegeniiber jeglichen Dritten fiir Verzégerungen, Ungenauigkeiten, Fehler, Versdumnisse, Schaden [direkte, indirekte und strafbare)
und Folgeschaden jeder Art, die sich aus solchen Inhalten ergeben. Texte, Fotos und grafische Darstellungen diirfen von Nutzern und jeglichen Dritten in keiner Art und Weise veréffentlicht, umgeschrieben,
vermarktet und verbreitet werden, sofern Panasonic selbst dies nicht ausdriicklich in schriftlicher Form erlaubt hat.
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Split-Warmepumpensystem 3-16 kW, mit Solaranbindung, mit zwei gemischten Heizkreisen, mit Puffer

co-o
CZ-TAW1B [E64] | H16
I
i
I
I I
I I
I I
I I
| R ey
WH-SDC0509L3E5 PAW-A2W-TSSO [E47] | X T§
T [
PAW-A2W-TSOD [E36] H2 ! A L é H17[ES6]
| I
CZ:NS5P ! I X
H12 [E39] !
Refrigerant Connectior
Factory Charge (kg) 0.96 ---
Piping Distance (m) nla
Ads Crarge> 0 m] a N 1 —
Gas Pipe Diameler (rmfin]
Tiuid Pigo Diametr ()i HA[E33]
=]=] ==
HO [E53(E29)/E41]
AY
o H11
I
WH-WDGOSLES Lo
H1 e . b b
PAW-A2W-TSBU [E42] ! g o ! ! o
| I
— e e [ e
| %g A : | o EAw-fzyv-I§Hc [E43]
Lo | [ |
,,,,,,, I
| [ |
E63] Y L R
=3 < B | | | | !
H13[E51 H19
- 3rd_party_tank B | ‘ | h0
1 H6 L N
H5
H14 [E59] H18 [E55]
[ Hydraulic Connection ] <
[Type ’EPP(ma\e) |
[Inlet & Outlet Size (mm(in)) (1) |
[Nom. Flow Rate (im) [143 |
Split-Warmepumpensystem 3-16 kW mit Solaranbindung, mit einem gemischten Heizkreis, mit Puffer
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