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Technische Angaben

FERNBEDIENUNG
RG10A-D2S-BGEF

(standard)

VERKABELTE 
STEUERUNG

KJR-120X2-TFBG-E 
(optional)

BLENDE
950X950

T-MBQ4-04B 
(erforderliches Zubehör)

Wi-Fi
KFR-120Q-EDFJB-B 

(optional)

KOMFORT ZUVERLÄSSIGKEIT

PRAKTISCHE FUNKTIONEN ENERGIEFUNKTIONEN GESUNDHEIT OPTIONAL

Stufenlose 
Geschwin-

digkeitsregu-
lierung

Super leise Außenven-
tilator mit 6 

Stufen

Kaltluftschutz Temperaturkom-
pensation

Selbstdiagnose Notbetrieb Abtauautomatik Klimatisierung 
von 

Technikräumen

Kondenswas-
serpumpe

Ein-/
Ausschalten 

von Hand

Ein-/
Aus-Kontakt

Anschluss 
für externen 

Alarm

Lamellen-Memory Autom. 
Neustart

Schlaffunktion Gear BMS-Anschluss Steuerung 
über WLAN

Verkabelte 
Steuerung

Zentrale 
Steuerung 

Frischluftan-
schluss

i-Clean

Umkehrung der 
Ventilatorro-

tation

Kompination 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T

Kühlleistung Nennwert (Min.÷Max.) Btu/h 24.000 
(11.270÷27.000)

30.000 
(7.600÷32.000)

36.000 
(9.200÷39.000)

41.000 
(10.000÷42.000)

36.000 
(9.200÷39.000)

48.000 
(12.000÷54.000)

52.000 
(14.000÷57.000)

Nennwert (Min.÷Max.) kW 7,03 (3,30÷7,91) 8,79 (2,23÷9,38) 10,6 (2,70÷11,4) 12,0 (2,93÷12,3) 10,6 (2,70÷11,4) 14,1 (3,52÷15,8) 15,2 (4,10÷16,7)

Heizleistung Nennwert (Min.÷Max.) Btu/h 26.000 
(9.600÷30.500)

32.000 
(9.200÷33.200)

38.000 
(9.500÷42.000)

46.000 
(11.500÷48.000)

38.000 
(9.500÷43.200)

55.000 
(14.000÷59.000)

62.000 
(15.000÷68.000)

Nennwert (Min.÷Max.) kW 7,62 (2,81÷8,94) 9,38 (2,70÷9,73) 11,1 (2,78÷12,3) 13,5 (3,37÷14,1) 11,1 (2,78÷12,7) 16,1(4,10÷17,3) 18,2 (4,40÷19,9)

Gesamte Lei-
stungsaufnahme

Kühlbetrieb Nennwert (Min.÷Max.) W 2.320 
(780÷2.748)

2.750 
(190÷3.000)

3.950 
(900÷4.200)

4.200 
(680÷4.350)

4.000 
(890÷4.150)

4.650 
(800÷5.900)

5.000 
(980÷6.200)

Heizung Nennwert (Min.÷Max.) W 1.900 
(610÷2.700)

2.450 
(430÷2.550)

3.000 
(800÷3.950)

3.700 
(750÷4.250)

3.000 
(780÷4.000)

4.580 
(900÷5.500)

5.550 
(1.020÷6.700)

Leistungs-Aufnahmer 
Nennstrom

Kühlbetrieb Nennwert (Min.÷Max.) A 10,2 (4,20~12,0) 12,0 (2,00÷13,0) 17,5 (4,20÷18,5) 18,8 (3,10÷19,1) 6,50 (1,40÷6,50) 8,10 (1,80÷10,2) 8,60 (2,10÷10,7)
Heizung Nennwert (Min.÷Max.) A 8,50 (3,60÷12,1) 11,0 (3,00÷11,5) 13,5 (3,50÷17,5) 16,3 (3,40÷19,0) 5,00 (1,30÷6,40) 8,00 (1,90÷9,50) 9,60 (2,10÷10,7)

Saisonale1

Kühlbetrieb

Energieklasse - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Theoretische Last 
(PAuslegung) kW 7,00 8,80 10,5 12,1 10,5 14,0 15,3 

SEER - 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 
Energieverbrauch/
Jahr kWh/a 395 467 549 700 589 810 860

Heizbetrieb 
Mittleres Klima

Energieklasse - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Theoretische Last 
(PAuslegung) kW 6,00 7,80 8,50 9,50 8,20 11,2 11,9 

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Energieverbrauch/
Jahr kWh/a 2.100 2.467 2.975 3.275 2.870 3.860 4.190 

Heizbetrieb 
Heißes Klima

Energieklasse - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++
SCOP - 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,00 5,10 

Nenneffizienz2 EER - 3,28 3,23 3,33 2,86 3,29 3,03 3,05 
COP - 4,01 3,83 3,71 3,71 3,71 3,52 3,27 

Inneneinheit IA3-XY 70M 88M 105M 120M 105M 140M 160M
Artikelnummer 88072256 89102215 89102221 89112233 89102221 89122256 89132225

Abmessungen

Anlage L x P x A mm 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287 830x830x245 830x830x287 830x830x287
Verpackung (Gerät) L x P x A mm 910x910x250 910x910x290 910x910x290 910x910x330 910x910x290 910x910x330 910x910x330
Blende L x P x A mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Verpackung (Blende) L x P x A mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90

Gewicht Gerät / Verpackung kg 21,6/25,4 24,6/28,6 27,2/31,2 29,3/33,5 27,2/31,2 29,3/33,5 29,3/33,5
Blende / Verpackung kg 6,00/9,00 6,00/9,00 6,00/9,00 6,00/9,00 6,00/9,00 6,00/9,00 6,00/9,00

Luftfilter Typ - R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Luftdurchfluss Hi/Mid/Lo m3/h 1247/1118/992 1700/1530/1300 1700/1530/1300 1900/1750/1600 1700/1530/1300 1900/1750/1600 2000/1850/1650
Schallleistungspegel Hi dB(A) 59 63 64 66 64 66 66
Schalldruckpegel Hi/Mid/Lo dB(A) 50/48/42 51/48/46  51/49/46 53/50/48 51/49/46 53/51/48 55/52/50

Steuersysteme Infrarot-  Fernbedienung - RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

RG10A-D2S-
BGEF

Einstellbare Temperatur °C 16÷30 16÷30 16÷30 16÷30 16÷30 16÷30 16÷30
Versorgung Spannung/Frequenz/Phasen V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

1 SEER- und SCOP-Daten, zugehörige Energieklassen und Jahresenergieverbrauch erfüllen die An-
forderungen der DIN EN 14825.
2 Die EER/COP-Werte sind nur für die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments geltenden 
steuerlichen Vergünstigungen angegeben.
R/W = Herausnehmbar/Waschbar

Prüfbedingungen:
gemäß Normen DIN EN 14511 / DIN EN 12102
Kühlbetrieb: Innenlufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB; Außenlufttemperatur 35 °C DB/24 °C WB
Heizbetrieb: Innenlufttemperatur 20 °C DB/15 °C WB; Außenlufttemperatur 7 °C DB/6 °C WB.
Die Daten wurden gemäß der delegierten EU-Verordnung 626/2011 deklariert.
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Die Daten enthaltenen in diesem Dokument sind unverbindlich und können vom Hersteller ohne Voranzeige geändert werden
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Zubehör

Anschlüsse und Kältemittelleitungen

Kompination 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Max. äquivalente Länge m 50 50 75 75 75 75 75
Max. Höhenunterschied ODU / IDU m ±25 ±25 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30
Vorbefüllung mit Kältemittel kg / m 1,5 / 5 2,0 / 5 2,4 / 5 2,8 / 5 2,4 / 5 2,9 / 5 3,0 / 5

Außendurchmesser Flüssigkeit mm / inch Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8” Φ9,52 - 3/8”
Gas mm / inch Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8” Φ15,9 - 5/8”

Außeneinheit MC3-Y 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Artikelnummer 89092257 89112230 89092274 87032230 89122200 88072255 89102239

Abmessungen Anlage L x P x A mm 890x342x674 946x410x810 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Verpackung L x P x A mm 995x398x741 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480 1095x495x1480

Gewicht Gerät / Verpackung kg 43,9/46,9 52,8/57,3 66,9/71,5 71,0/75,0 80,5/85,0 103,7/118,3 107,0/121,2
Schallleistungspegel Nennwert dB(A) 69 70 70 72 70 74 75
Schalldruckpegel Nennwert dB(A) 60 62 63 63 63 64 64

Betriebsbereich
Kühlbetrieb Raumtemp °C 16÷32 16÷32 16÷32 16÷32 16÷32 16÷32 16÷32

Außentemp °CBS -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50

Heizung Raumtemp °C 0÷30 0÷30 0÷30 0÷30 0÷30 0÷30 0÷30
Außentemp °CBU -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Kältemittel Art/GWP - R-32 / 676 R-32 / 676 R-32 / 676 R-32 / 676 R-32 / 676 R-32 / 676 R-32 / 676
Versorgung Spannung/Frequenz/Phasen V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 400 / 50 / 3 + N 400 / 50 / 3 + N 400 / 50 / 3 + N

Standard

RG10A-D2S-BGEF IR-Fernbedienung für Inneneinheiten der Serie CRISTALLO 2 / EZCool / BOX 2 / CONSOLE 3 / DUCT 2 / C&F 2

Optionales

T-MBQ4-04B Blende für  Box 2 950x950, 360° Luftauslass, Gitter mit runden Öffnungen. (Erforderliches Zubehör, muss separat ausgewählt werden.)

KFR-120Q-EDFJB-B Smart-Port-Bausatz zur Steuerung von nicht an der Wand montierten Innengeräten über WLAN (enthält Adapter und USB-Stick).

Steuersysteme	        (siehe zugehörigen Abschnitt)

elektrische Anschlüsse
Kompination 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T

ODU Versorgung V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3
Kabelanzahl 2 + G 2 + G 2 + G 2 + G 4 + G 4 + G 4 + G

IDU
Versorgung

V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Kabelanzahl / Quer-
schnitte 2 + G 2 + G 2 + G 2 + G 2 + G 2 + G 2 + G

Signal Kabelanzahl / Quer-
schnitte 1 1 1 1 1 1 1
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